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ПРЕДЛОГ 

На основу чл. 342. тачка 9.,10.,11. и 14.) Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима Републике Србије, Министар за инфраструктуру, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК  
О САОБРАЋАЈНОЈ СИГНАЛИЗАЦИЈИ 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се врста, значење, облик, боја, мере и постављање 
елемената саобраћајне сигнализације на путевима; врсте, изглед, техничке 
карактеристике и начин постављања и местима на којима се морају поставити 
браници или полубраници уређаја за давање светлосних, звучних знакова и начину 
њихове употребе; привремена саобраћајна сигнализација, начин извођења радова на 
путу, изглед, техничке карактеристике, начин постављања и употребе браника и 
других средстава за обезбеђење места на коме се изводе радови; врсте, изглед, 
техничке карактеристике и начину постављања техничких средстава за успоравање 
саобраћаја на путу и посебних техничких средстава за заштиту безбедности деце. 

Члан 2. 
Под елементима саобраћајне сигнализације у смислу овог правилника подразумевају 
се: 

- знакови опасности, 
- знакови изричитих наредби, 
- знакови обавештења, 
- допунске табле, 
- осветљени саобраћајни знакови, 
- знакови са измењивим садржајем, 
- хоризонтална сигнализација (ознаке на коловозу и другим површинама), 
- светлосни саобраћајни знакови и светлосне ознаке, 
- саобраћајна опрема на путевима, 
- сигнализација и опрема за смиривање саобраћаја. 

Члан 3. 
Саобраћајни знакови су знакови опасности, знакови изричитих наредби и знакови 
обавештења, са допунском таблом или без ње, која је саставни део саобраћајног 
знака и који ближе одређује значење саобраћајног знака, светлосни саобраћајни 
знакови, ознаке на коловозу, тротоару и сл. и светлосне и друге ознаке на путу. 

Члан 4. 
Саобраћајни знакови који се постављају на исти носач морају да буду једнообразни, 
без обзира на то да ли су обични, рефлектујући или осветљени сопственим извором 
светлости. 
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Допунске табле, које ближе објашњавају значење саобраћајног знака, саставни су 
део знака испод кога се постављају. 

Члан 5. 
Саобраћајни знакови се постављају с десне стране пута поред коловоза, у смеру 
кретања возила. 

Ако с десне стране пута поред коловоза, у смеру кретања возила није могуће 
поставити саобраћајни знак, исти се поставља изнад коловоза или с леве стране пута 
и има исто значење као и кад је постављен с десне стране пута. 

Ако на месту на коме се поставља саобраћајни знак, због густине саобраћаја, 
односно из других разлога, прети опасност да учесници у саобраћају неће 
правовремено уочити знак, саобраћајни знак се мора поставити и на супротној, левој 
страни пута или изнад коловоза. 

Саобраћајни знакови се постављају тако да не ометају кретање возила и пешака. 

Члан 6. 
Натписи на саобраћајним знаковима исписују се ћириличним и латиничним писмом. 

Натписи на знаковима обавештења за вођење саобраћаја исписују се, по правилу, 
малим словима. 

Двоазбучни натписи исписују се тако да се најпре исписује натпис ћирилицом затим 
латиницом. На местима где се дозвољава примена писма или назива националне 
мањине, овај натпис, уколико је потребно, исписује се испод претходна два натписа. 

На саобраћајни знак може се уписати и одредиште у другој држави. Он се исписује на 
језику те државе. 

Уз одредиште друге државе може да се стави и национална ознака те државе. 

Члан 7. 
Елементи саобраћајне сигнализације и остале опреме морају да буду у целости 
изведени и постављени према тренутно важећим српским стандардима, уколико за 
њих такви стандарди постоје. У случају да не постоје, примењиваће се релевантни 
европски стандарди. 

Члан 8. 
Елементи саобраћајне сигнализације на путевима као и остала опрема поставља се 
на основу саобраћајног пројекта и по претходно прибављеној сагласности од 
надлежних органа. 

За све елементе саобраћајне сигнализације доставља се доказ о испуњености 
одговарајуће прописане ретрорефлексије. 

Члан 9. 
Цртежи ознака на коловозу и цртежи слова и бројева у погледу облика и врсте, који 
се исписују на коловозу и на саобраћајним знаковима, као и легенда боја одштампани 
су уз овај правилник и чине његов саставни део. 
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1.1. Тeрминологија 

Члан 10. 
Основни појмови за потребе овог правилника су: 

 Саобраћајна сигнализација  

Саобраћајна 
сигнализација  

Систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и вођење 
саобраћаја. 

Саобраћајни знак  Знак којим се употребом графичких или светлосних или 
бројчаних или словних ознака или других симбола, учесници у 
саобраћају упозоравају на опасности на путу, стављају им се 
до знања ограничење, забране и обавезе, односно дају 
обавештења потребна за безбедно кретање по путу. 

Вертикална 
сигнализација  

Систем саобраћајних знакова на путевима који су у облику 
табле постављене вертикално на покретан или непокретан 
носач, а који за давање поруке користе свој положај, облик, 
боју, натписе и симболе. 

Носачи саобраћајних 
знакова  

Једностубни, вишестубни и решеткасти носачи или специјалне 
конструкције, учвршћени за тло помоћу темеља, конзоле или 
носеће ужади, односно у облику постоља код привремене 
вертикалне сигнализације.  

Знакови опасности  Група саобраћајних знакова који учеснике у саобраћају 
упозоравају на опасност која прети на одређеном месту и 
обавештавају их о природи те опасности. 

Знакови изричитих 
наредби  

Група саобраћајних знакова који учесницима у саобраћају на 
путу стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих 
морају да се придржавају. 

Знакови обавештења Група саобраћајних знакова који учесницима у саобраћају 
пружају потребна обавештења о путу којим се крећу као и 
друга обавештења која могу да им буду од користи. 

Хоризонтална 
сигнализација (ознаке 
на коловозу) 

Систем саобраћајних ознака у облику линија, симбола, слова 
или других ознака одговарајуће боје, који се уцртавају, уграђују 
или лепе на површину коловоза или тротоара, или на предмете 
уз ивицу коловоза, и служе за регулисање или вођење 
саобраћаја, односно упозоравање учесника у саобраћају . 

Уздужне ознаке  Елементи хоризонталне сигнализације паралелни са осом 
коловоза, којима се учесницима у саобраћају дефинишу начин 
коришћења коловоза у подужном смислу и саобраћајне траке, 
и одвајају возне од невозних површина.  

Попречне ознаке  Елементи хоризонталне сигнализације управни на осу 
коловоза, којима се учесницима у саобраћају дефинишу начин 
кретања и заустављања. 

Остале ознаке  Елементи хоризонталне сигнализације који не припадају 
групама уздужних и попречних ознака, а којима се учесницима 
у саобраћају дефинише начин понашања на возним и 
стационарним површинама. 

Светлосна 
сигнализација  

Систем светлосних саобраћајних знакова и светлосних ознака 
на путевима.  
Светлосни саобраћајни знакови се учесницима у саобраћају 
дају помоћу светлосних сигналних уређаја.  
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Светлосни сигнални 
уређаји  

Скуп техничких средстава која служе за регулисање саобраћаја 
на раскрсницама, пешачким прелазима преко коловоза и на 
саобраћајницама на којима се повремено мења смер кретања 
по тракама, као и за означавање прелаза пута преко 
железничке пруге у нивоу, радова на путу и других препрека и 
оштећења коловоза који представљају опасност за учеснике у 
саобраћају.  
Основне врсте су: уређаји за давање светлосних саобраћајних 
знакова (семафори), уређаји за најављивање возила и пешака 
(детектори) и уређаји за управљање и контролу рада 
семафора, регистровање најава возила и пешака и 
повезивање и координирање рада више светлосних сигналних 
уређаја (управљачки уређај). Саставни делови светлосних 
сигналних уређаја су електрични водови који служе за електро-
енергетско напајање семафора и пренос управљачких команди 
Светлосне ознаке "Пасивни" елементи светлосне 
сигнализације. 

Смерокази Стубићи за означавање близине границе саобраћајне 
површине и пружања пута који на себи носе дневне и ноћне 
рефлектујуће ознаке. 

Ретрорефлектујући 
елементи  

Елементи израђени од ретрорефлектујућег материјала са 
ретрорефлектујућим (светлоодбојним) својствима који се 
постављају на заштитне ограде, стубове било које врсте, 
стеновите косине, горње потпорне зидове у тунелима и сл.  

Опрема за  
усмеравање  

Светлосне ознаке на елементима конструкције и опреме јавних 
путева и другим предметима који су сталне препреке унутар 
габарита слободног профила пута.  
Ове ознаке служе за вертикално обележавање на јавним 
путевима, а састоје се од косих трака беле и црне боје које се 
наносе бојом на делове путних објеката или других сталних 
препрека на путу. или се у облику табли причвршћују на њих. 

Саобраћајна 
сигурносна опрема  

Део саобраћајно-техничке опреме пута трајног карактера, 
изузев саобраћајне сигнализације, чија је директна намена 
заштита учесника у саобраћају од опасности на путу.  

Ограде  Конструкције за заштиту пешака и возила од пада са планума 
пута, скретања возила са коловоза, као и за спречавање 
пешака и животиња да ступају на коловоз, односно прелазе 
преко коловоза пута.  

Заштитна ограда  Техничка сигурносна конструкција чија је сврха да спречи 
исклизнуће возила с планума пута, односно да прихвати и 
задржи возила скренута с коловоза. 

Лака челична ограда Конструкција за заштиту пешака од возила.  
Ради заштите самих возила мора на ивици коловоза да постоји 
уздигнути ивичњак. 

Масивна ограда  Ограда на потпорним зидовима до планума за заштиту возила, 
израђена од бетона или камена, која се у тешким теренима 
примењује као замена за заштитну ограду.  

Пешачка заштитна 
ограда  

Заштитна ограда дуж пешачке стазе чија је сврха спречавање 
пешака да ступе ван пешачке стазе.  

Пешачка баријера  Заштитна ограда између два коловоза чија је сврха 
онемогућавање пешака да прелазе преко пута.  

 6



Заштитна жичана 
ограда  

Висока жичана ограда која се по правилу користи за 
спречавање дивљачи и домаћих животиња да залазе на 
коловоз, нарочито дуж аутопутева.  
Ова ограда се у одређеним случајевима може користити и као 
пешачка баријера. 

Браници и 
полубраници  

Уређаји који се састоје од механизма за покретање и баријера 
са светлосним знаковима и ознакама, а који служе за 
затварање саобраћаја читавом ширином пута, односно до 
половине ширине пута на прелазу преко железничке пруге у 
нивоу.  

Светлећи стубић  Направа која је ноћу осветљена сопственим извором светлости 
и по правилу носи на себи саобраћајни знак обавезног смера 
за возила, а поставља се на разделно или саобраћајно 
физичко острво ради заштите пешака и упозоравања возача на 
ове препреке на путу.  
Може се примењивати и варијанта са рефлектујућом таблом 
од црно-жутих поља, и у том случају се назива "табла за 
означавање врха острва". 

Екрани против 
заслепљивања возача 
(жалузине)  

Лаке конструкције на разделним тракама или разделним 
острвима између две коловозне траке пута ради смањења или 
уклањања ефекта бљеска од светала возила из супротног 
смера. 

Саобраћајно огледало  Огледало у облику табле постављене вертикално на носач чија 
је сврха да омогући међусобно уочавање возила и пешака на 
изразито непрегледним местима на путу као што су 
раскрснице, оштре кривине. 

Осветљење пута  Јавно осветљење пута и пратећих саобраћајних површина ван 
насеља укључујући објекте и услужну опрему пута, изведено 
као систем светиљки изнад коловоза којим се учесницима у 
саобраћају омогућава јасно и благовремено уочавање тока 
трасе пута, препрека на путу, као и прамена у саобраћајном 
току на местима где је то условљено безбедним и уредним 
одвијањем саобраћаја, искључујући декоративно и 
амбијентално осветљење објеката на јавним путевима. 

Системи веза на путу  Посебни комуникациони системи за пренос и идентификацију 
позива које корисници пута у нужди упућују центру за надзор 
ради добијања помоћи или обавештења од одговарајућих 
јавних служби као што су хитна медицинска помоћ, полиција, 
поправке возила и друго.  

Средства за 
комуникацију  

Стубови за позив у нужди постављени дуж пута који садрже 
телефоне (тзв. "СОС телефони") или радио-одашиљаче, 
односно пријемнике помоћу којих се успоставља веза са 
центром.  

Остала саобраћајно-
техничка опрема  

Опрема на путу која се користи повремено, привремено (у 
случају потребе), односно чија је примена ограничена на мањи 
број места или деоница на путној мрежи, а намењена је 
заштити пута и учесника у саобраћају, односно постизање 
вишег нивоа саобраћајне услуге. 
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Саобраћајна сигнализација за радове на путу  

Привремена  
саобраћајна 
сигнализација  

Систем саобраћајних знакова и линија који се постављају на 
местима привремених опасности на путу (радови на путу, 
одроњавање камена, сметови, клизање терена и друге 
привремене препреке), као и на местима где се због појаве 
наведених опасности или одржавања јавних приредби 
(спортска такмичења, изложбе, и слично) привремено мења 
траса пута, односно појављују скретања или обиласци.  

Опрема за обезбеђење 
радилишта и 
привремених препрека 
на путу  

Направе намењене упозоравању возача на опасност 
проузроковану извођењем радова или појавом привремених 
препрека на путу, усмеравању и вођењу саобраћаја у зони 
извођења радова на путу.  

Браници Попречно постављени елементи са косим наизменичним 
пољима беле и црвене боје који се користе за обезбеђење 
учесника у саобраћају код извођења радова и појаве 
привремених препрека на путу. 

Запреке  Покретна и непокретна направа састављена од једне или две 
хоризонтално постављене табле на ногарима, са 
наизменичним пољима беле и црвене боје којима се ограђује 
градилиште и привремене препреке са бочне стране.  

Купе  Направе конусног облика израђене од гуме или пластике са 
наизменичним пољима беле и црвене боје којима се 
упозоравају возачи на препреке или радилиште на путу.  

Запречне траке  Траке од пластичне фолије обојене наизменично белом и 
црвеном бојом, којима се означава ивица радилишта или 
простора са привременим препрекама. Запречно уже са 
нанизаним плочама и заставицама наизменично беле и 
црвене боје, које има исту функцију као и запречна трака. 

Заставице и плоче  Троугласте или правоугаоне заставице и плоче беле и црвене 
боје, које се наизменично стављају на уже којим се означава 
ивица радилишта или простора са привременим препрекама 
на путу. 

Остала опрема за 
регулисање  
саобраћаја у зонама 
радова на путу  

Односи се на нова техничка достигнућа и елементе 
саобраћајне сигнализације који нису обухваћени стандардима 
и нису у потпуности терминолошки детерминисани, али се 
примењују у пракси (пластични елементи, ''new jersey'' ограде, 
гумени делинеатори, абспорбери, елементи светлосне 
сигнализације на покретним постољима и сл.  

Опрема за заштиту у 
зимским условима  Систем снегобрана и значки за обележавање ивице пута.  

Снегобрани  Средства за заштиту пута од снежних наноса, у виду ограде од 
летви и полуоблица, табле на дрвеном кољу, жичане мреже 
или мреже од вештачких материјала. 

Значке за обележавање 
пута  

Штапови обојени наизменично пољима црвене и жуте боје 
помоћу којих се возачи возила за чишћење снега обавештавају 
о дебљини слоја снега и положају препрека (објекти и опрема 
пута).  

Опрема тунела Систем опреме који се може састојати од светлеће и 
светлосне сигнализације, средстава за телекомуникацију, 
сигурносне саобраћајне опреме, противпожарних уређаја, 
посебног осветљења и друге опреме. 
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Сигнализација са 
изменљивим садржајем 
порука  

Сложени систем вертикалне и светлосне сигнализације 
предвиђен за давање једног или више знакова (порука) који се 
према потреби могу приказивати или изостављати.  
Промена се може вршити ручно-механичким путем, командом 
из центра или потпуно аутоматски на основу сензора и бројача 
којима се прате услови на путу.  

Светлост 

Светлосни флукс (Φ)  
Светлосни флукс представља снагу светлосног извора и
једнак је енергији коју извор емитује у виду светлосног
зрачења током једне секунде. 

Светлосна јачина (I)  
Светлосна јачина, или јачина светлосног извора је једнака
светлосном флуксу који извор емитује у јединичном
просторном углу.  

Осветљеност (E)  
Осветљеност површине је једнака светлосном флуксу који
пада на јединичну површину, нормално постављену на правац
зракова. 

Кандела (cd)  Јединица за јачину светлости представља јачину светлости 
коју у нормалном правцу зрачи површина од 1/600000 
квадратног метра црног тела, на температури очвршћавања 
платине, под нормалним атмосферским притиском од 101.325 
паскала.  

Лумен  Јединица за светлосни флукс, а представља светлосни флукс 
који у јединичном просторном углу емитује тачкасти светлосни 
извор јачине од једне канделе, подједнако у свим правцима. 

Лукс  Јединица за осветљеност, а представља осветљеност 
површине једног квадратног метра на коју пада равномерно 
распоређен флукс од једног лумена. 

Рефлексија  Одбијање светлости од предмета или површине које су 
осветљене, постоји дифузна рефлексија, рефлексија од 
идеално равне површине, мешовита рефлексија и 
ретрорефлексија.  

Дифузна рефлексија  Остварује се на неравној површини где се упадни светлосни 
зрак при наиласку на неравну површину расипа и рефлектује у 
свим (разним) правцима.  

Огледалска 
рефлексија  

Остварује се на идеално равној површини где су упадни и 
одбојни зрак под истим углом у односу на површину 
постављену управно на раван од које се светло одбија.  

Мешовита рефлексија  Остварује се тако што се део упадне светлости рефлектује по 
принципу рефлексије од огледала, а део се рефлектује 
дифузно.  

Ретрорефлексија Остварује се на површини која је специјално конструисана, а 
представља случај кода се светлосни зрак усмерен према 
површини враћа ка извору светлости. 

Јединица за  
мерење 
ретрорефлексије 
елемената  
вертикалне 
сигнализације  

Cd lx -1 m-2 јединица за мерење ретрорефлексије, користи се у 
овом облику за мерење јачине ретрорефлексије код 
материјала од којих се израђују лица знакова вертикалне 
сигнализације, одређени број ових јединица зове се 
"коефицијент ретрорефлексије".  
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Јединица за  
мерење 
ретрорефлексије 
елемената 
хоризонталне 
сигнализације  

Мcd lx -1 m-2 јединица за мерење ретрорефлексије, мања је од 
претходне јединице а користи се у овом облику за мерење 
јачине ретрорефлексије код материјала од којих се раде 
ознаке хоризонталне сигнализације.  

Коефицијенат 
ретрорефлексије  

Број cd lx -1 m-2 или mcd lx -1 m-2 изражава величину 
ретрорефлексије, где је величина коефицијента у директној 
пропорцији са квалитетом материјала.  

 Материјали за саобраћајну сигнализацију  

Материјали за  
израду лица  
саобраћајног знака - 
фолије 

Пластични материјали са уграђеним елементима за 
ретрорефлексију (сферични или призматични), лепком за 
лепљење на подлогу и заштитним површинском слојем за 
заштиту од спољњих утицаја 

Класа материјала  Ретрорефлектујући материјали разврстани су у три класе 
према јачини ретрорефлексије. Класе I, II i III дефинисане су 
CIE стандардима и обухватају материјале у директној 
пропорцији са коефицијентом ретрорефлексије.  

Минимална јачина 
ретрорефлексије 

Представља најмању јачину ретрорефлексије коју материјал 
мора да има да би саобраћајни знак могао да постоји. Она је 
различита и зависи од врсте ретрорефлектујућег материјала и 
дефинише се стандардима. 

Класа I материјала  Ова класа материјала је специфицирана СРП стандардом где 
су дати минимални коефицијенти ретрорефлексије за основне 
боје материјала које се користе. (највећи коефицијент 
ретрорефлектујућих материјала јавља се код беле боје 50 cd lx 
-1 m-2, а најмањи код плаве и љубичасте 2 cd lx -1 m-2).  

Класа II материјала  Ова класа материјала је специфицирана СРП стандардом где 
су дати минимални коефицијенти ретрорефлексије за основне 
боје материјала које се примењују. (највећи коефицијент 
ретрорефлектујућих материјала јавља се код беле боје 180 cd 
lx -1m-2, а најмањи код плаве и љубичасте 14 cd lx -1m-2).  

Класа III материјала  Ова класа материјала је специфицирана Српским стандардом 
СРП EН 12899-1, као и заједничким тумачењем процедуре 
процене (CUAP) микро-призматичне ретрорефлектујуће 
фолије (2002 год.). ретрорефлексија ових материјала за белу 
боју већа је од 300 cd lx -1m-2. 

Материјали класе III са 
флуоресцентним 
својствима  

Материјал урађен са микропризматичним телима, а због 
особине флуоросценције врло добро се види и у дневним и у 
ноћним условима. Користе се за обележавања опасних 
кривина, радова на путу, препрека, баријера, истицања 
видљивости одређеног знака и сл., на местима где је потребно 
посебно истаћи значење основног знака. Користе се три боје 
овог материјала и то: оранж, жута и жуто-зелена. где се 
коефицијенти ретрорефлексије крећу у границама од 200 
(оранж) до 750 (жуто-зелени) cd lx -1 m-2. 
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Трајност материјала 
(гарантни рок)  

Период трајања материјала за хоризонталну, односно 
вертикалну сигнализацију прописује се националним 
стандардима. Он изражава које испуњава минималне 
карактеристике прописане за ту врсту материјала. Изражава 
се или временским трајањем материјала (хоризонтална 
сигнализација) или минималном вредношћу ретрорефлексије 
коју материјал мора да има (вертикална сигнализација). 

Материјали за израду 
елемената 
хоризонталне 
сигнализације 

Материјали који се користе за извођење хоризонталне 
сигнализације. Могу да буду у облику бојила, пластичних
материјала и апликативних материјала у тракама (фолије) 

Бојила Материјали у течном или житком стању који се састоје од 
пигмената, везивних средстава, пунила и разређивача и 
светлоодбојних перли. Могу да буду једно или 
вишекомпонентни материјали, а на коловоз се наносе 
прскањем. 

Пластични  
материјали 

Материјали у течном и житком стању на бази пластике. На 
површину коловоза наносе се посебним поступком. Могу да се 
изводе као топла и хладна пластика. У себи имају уграђена 
тела за ретрорефлексију и тела којима се обезбеђује отпор на 
клизање на ознакама. 

Апликативни 
материјали у тракама 
(фолије) 

Специјално конструисани вишеслојни материјали на бази гуме 
и/или пластике, различитих дебљина и текстуре, са 
могућношћу директног лепљења на коловоз путем специјалних 
лепкова или лепкова на бази цемента, односно директне 
уградње у новопостављени површински слој асфалта. Ови 
материјали имају фабрички уграђене елементе за 
остваривање ретрорефлексије и отпора на клизање. 

 Путеви, улице, раскрснице  

Раскрсница  Део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају 
путеви у истом нивоу. 

Денивелисана 
раскрсница 

Раскрсница где нема директног укрштања саобраћајних 
токова и где се раздвајање саобраћајних токова врши у 
неколико нивоа. 

Кружна раскрсница  Раскрсница са кружним или елиптичним централним острвом, 
коју чине три или више кракова (саобраћајница), са чијих се 
прилаза саобраћајни токови уливају у кружни саобраћајни ток 
у десном скретању, крећу се око централног острва и 
изливају на одговарајуће излазе њених кракова.  

Централно острво  Физичко (денивелисана) саобраћајно острво кружног или 
елиптичног (овалног) облика, које се налази у централном 
простору раскрснице и својим постојањем приморава 
кориснике да се крећу мимо њега, на начин како је то 
регулисано правилима саобраћаја и саобраћајним знаковима. 

Коса платформа  Конструктивни део централног острва мањег пречника, који је 
намењен олакшавању скретања критичних возила (преласком 
возила преко ње); може у потпуности оивичавати централно 
острво или пратити само његове сегменте критичног радијуса.
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Краци кружне 
раскрснице 

Саобраћајнице које су физички и функционално непосредно 
повезане са кружним током раскрснице. Има их најмање три, 
а састоје се од улазног и излазног дела (улаз и излаз), 
уколико нису једносмерне саобраћајнице.  

Прилаз  У ширем смислу, је део саобраћајнице (крака раскрснице) 
којим возила прилазе раскрсници са кружним током кретања 
и затим се непосредно уливају у њега. Састоји се од 
претходног прилазног дела (прилаза у ужем смислу) и 
непосредног улаза у кружни ток (који се ширином профила и 
геометријом најчешће разликује од претходног профила 
саобраћајнице - прилаза у ужем смислу. 

Улазни крак  Део прилаза саобраћајнице непосредно пред кружним током, 
са кога се возила уливају у њега; од кружног тока га дели 
практично само линија заустављања.  

Ширина прилаза  Ефективна ширина коловоза саобраћајнице (крака 
раскрснице) намењеног кретању саобраћајних токова у смеру 
ка раскрсници. Она је шира од ширине прилаза на претходној 
деоници саобраћајнице. 

Ефективна дужина 
проширења  

Уздужни део прилаза дуж кога се попречан пресек прилаза 
проширује са "ширине прилаза" на "ширину улаза.  

Угао уливања у кружни 
ток  

Угао који заклапа тангента централне осе прилаза на 
позицији линије заустављања са тангентом централне осе 
кружног тока на позицији где је претходна тангента сече.  

Улазни радијус  Радијус десног ивичњака улаза у кружни ток раскрснице.  

Излани крак  Део саобраћајнице (крака раскрснице) којим возила напуштају 
кружни ток изливајући се из њега.  

Излазни радијус  Радијус десног ивичњака излаза из кружног тока раскрснице.  

Кружни ток  Кружни или елипсоидни део коловоза око централног острва 
раскрснице којим се возила крећу од свог уласка до изласка 
са кружне раскрснице (код већих раскрсница и преплићу) и 
при том имају првенство пролаза у односу на возила која се 
са осталих прилаза прикључују кружном току.  

Пречник кружног тока  Мера просторног обухвата раскрснице и односи се на 
кружницу описану око кружног тока раскрснице (десни 
ивичњак или ивична линија).  

Једнотрачна кружна 
раскрсница  

Кружна раскрсница која у кружном току и на улазним 
деловима прилазних саобраћајница има по једну саобраћајну 
траку.  

Вишетрачна кружна 
раскрсница  

Кружна раскрсница која бар у делу кружног тока или на неком 
од улаза има две или више саобраћајних трака; ако је улаз 
кружном току вишетрачан, онда и сегмент кружног тока који 
по његовом прикључку следи треба да има једнак или већи 
број саобраћајних трака.  

Разделно острво  Физичко (денивелисано) саобраћајно острво које се простире 
дуж централног појаса прилазне саобраћајнице (макар само у 
зони од неколико десетина метара пред кружним током), 
раздваја и каналише улазни и излазни ток саобраћаја крака 
раскрснице и представља физичку заштиту пешака и 
бициклиста који прелазе преко саобраћајнице.  
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Једносмерна улица  Једносмерне улице, као режимска мера смиривања 
саобраћаја.  

Пут  Пут је изграђена, односно утврђена површина коју као 
саобраћајну површину могу да користе сви или одређени 
учесници у саобраћају, под условима одређеним законом и 
другим прописима.  

Јавни пут  Пут од општег значаја који могу да под једнаким условима 
користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је 
надлежни орган прогласио као такав. 

Државни пут  Јавни пут који саобраћајно повезује: Територију државе са 
мрежом европских путева, односно део је европских путева, 
Територију државе са територијом суседних држава, 
Целокупну територију државе, Привредно значајна насеља на 
подручју државе, Подручје два или више округа или подручје 
округа као и његов део који пролази кроз насеље у случају да 
не постоји обилазни пут.  

Аутопут  Државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикaла, 
путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без 
прикључних возила, са физички одвојеним коловозним 
тракама за саобраћај из супротних смерова, са најмање две 
саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за 
сваки смер, без укрштања у нивоу са другим путевима и 
железничким или трамвајским пругама, са потпуном 
контролом приступа, на који се може укључити или искључити 
само одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као 
такав обележен прописаним саобраћајним знаком. 

Пут резервисан за 
саобраћај моторних 
возила  

Јавни пут означен прописаним саобраћајним знаком, по коме 
могу саобраћати само моторна возила. 

Некатегорисани пут  Пут који може под једнаким условима да користи већи број 
корисника, 

Улица  Јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 

Прикључак  Саобраћајна површина преко које се повезује јавни пут нижег 
ранга са јавним путем вишег ранга  

Одсек  Део пута са хомогеним техничко-експлоатационим 
карактеристикама, и по правилу је мањи или једнак са 
саобраћајном деоницом. Одсек пута може бити за 
једносмерне токове са једном или више саобраћајних трака 
или за двосмерни саобраћај са две или више саобраћајних 
трака  

Насеље  Изграђен, функционално обједињен простор, који је намењен 
за живот и рад становника. 

Коловоз  Део пута намењен првенствено за кретање возила. 

Тротоар  Посебно уређен део пута поред коловоза намењен 
првенствено за кретање пешака. 

Пешачки прелаз  Означени део коловоза намењен за прелазак пешака преко 
коловоза. 

Бициклистичка стаза  Пут намењен искључиво за кретање бицикала. 

Бициклистичка трака  Саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај 
бицикала, мопеда и лаких трицикала. 
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Коловозна трака  Уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у једном 
смеру. 

Саобраћајна трака  Обележени уздужни део коловозне траке намењен за 
саобраћај једне колоне возила. 

Саобраћајна трака за 
спора возила  

Саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила која 
се крећу брзином мањом од одређене да не би ометала 
саобраћај других возила. 

Саобраћајна трака за 
принудно 
заустављање возила  

Обележени уздужни део коловоза намењен за принудно 
заустављање возила због непредвидивих разлога.  

Саобраћајна трака за 
укључивање  Саобраћајна трака намењена за укључивање возила на пут. 

Саобраћајна трака за 
искључивање  

Саобраћајна трака намењена за искључивање возила са 
пута. 

Саобраћајна трака 
намењена за возила 
ЈПП (жута трака)  

Саобраћајна трака намењена искључиво за кретање возила 
јавног превоза путника и која може бити изграђена тако да се 
по њој могу кретати трамваји. 

Разделна трака  Елеменат јавног пута којим се физички раздвајају смерови 
вожње и служи за постављање саобраћајне сигнализације и 
опреме пута. Ако је ширина преко 6м онда је у питању 
разделни појас.  

Пешачко острво  Обележени или уздигнути део коловоза који је одређен за 
привремено задржавање пешака који прелазе преко 
коловоза, улазе или излазе из возила за јавни превоз 
путника. 

Саобраћајна 
сигнализација  

Систем средстава, уређаја и ознака за регулисање и вођење 
саобраћаја. 

Потребна прегледност 
на раскрсници 

Одређује се из услова одвијања саобраћаја на укрсним 
правцима сагласно законској и техничкој регулативи и користи 
се за конструкцију зоне прегледности раскрснице ослобођене 
препрека које могу угрозити безбедност саобраћаја.  

Умиривање саобраћаја  

Умиривање саобраћаја 
(traffic calming, zone 30, 
woonerf, livable street)  

Комплексна стратегија регулисања и управљања
саобраћајем где се одговарајућим комбиновањем низа
грађевинских и режимских мера, применом саобраћајне
сигнализације и опреме обезбеђује промена понашање
возача, интензивно ограничава брзина возила на ниво око
30 km/sat, фаворизују немоторизовани учесници у
саобраћају и минимизира негативан утицај саобраћаја на
околни урбани простор посебно физички уређена „улица“
или зона доминантно стамбеног карактера, где се у низу
уличних активности (дечја игра, одмор, рекреација,
дружење становника) саобраћај појављује као најмање
приоритетна, али нужна функција. 

Комшилук, суседство 
(Neighbourhood)  

Кохерентна, просторно континуална урбана структура коју
повезује јединствена функционална, социјална или
културна компонента (суседство). 
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Управљање саобраћајем у 
локалном окружењу, 
суседству (Neighborhood 
traffic management)  

Управљање саобраћајем у интересу заштите карактера и
садржаја локалног окружења саобраћајнице.  

Зоне становања (Home 
zone)  

Зона урбаног простора у коме доминира функција 
становања, а припадајућа саобраћајна мрежа се
управљачки томе прилагођава.  

Локални саобраћај  Локални саобраћај, који у посматраном простору има извор
или циљ путовања.  

Пролазни, транзитни 
саобраћај 

Саобраћај који у локалном простору нема ни извор нити 
циљ кретања, већ његовом саобраћајном мрежом само
транзитира.  

Преобликовање 
геометрије раскрснице 
(Realigned intersection)  

Ситуационо преобликовање геометрије раскрснице, како би
се низом различитих мера подржао рестриктиван режим
смиривања саобраћаја.  

Каналисање саобраћајних 
токова  

Раздвајање и усмеравање токова возила и/ или пешака
коришћењем елемената саобраћајне сигнализације, опреме
и грађевинским интервенцијама на раскрсници/
саобраћајници.  

Смањење радијуса лука 
ивичњака (Curb radius 
reduction)  

Смањење радијуса лука ивичњака који на раскрсници
повезује ивичњаке двеју укрштајућих улица и чинилац
контроле скретања возила из једне у другу (на типично од 3
до 5 метара).  

Каналисање токова 
(Traversable / diagonal 
diverters)  

Физичке баријере постављене у централном простору 
раскрснице, које спречавају кретања право и намећу
скретања у бочне саобраћајнице. 

Наметнуто каналисање 
токова у скретању (Forced 
turn channelization)  

физичким/ грађевинским мерама каналисања токова
наметнуто/ контролисано скретање возила у раскрсници.  

Овални испусти ивичњака  
(Bulbouts, corner flakes)  

Овални испусти ивичњака/ тротоара у зони раскрснице,
којима се сужава улазни профил саобраћајнице (често
претходе низу паркинг места или простору за смештај
контејнера за смеће).  

Централна физичка 
баријера (Raised median 
through intersection)  

Централна физичка баријера дуж саобраћајнице, која се
простире кроз раскрсницу и са њених бочних прилаза
спречава кретање право и лево.  

Мини кружне раскрснице у 
суседству (Neighbourhood 
traffic circles/ mini 
roundabouts/ mountable 
traffic circles)  

Мини кружне раскрснице или монтажне кружне форме у
центру крстастих раскрсница које намећу возилима
обилажење око њих, те хоризонталну дефлексију путање и
смањење брзине.  

Сужење коловоза 
(Neckdowns)  

Сужење профила саобраћајнице („уска грла“) елементима
физичког уређења, паркирања,обележавања и „испустима“
ивичњака  

Централна баријера 
(Median barrier)  

Централна баријера на коловозу (физичко острво), која
коловоз физички дели на два дела намењена супротним 
смеровима, сужава му профил, а пешацима може да
обезбеди „безбедну зону“ приликом преласка преко
коловоза.  
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Сужавање пута,улице 
(Mid-block flakes, road 
narrowing)  

„Испусти“ ивичњака и тротоара у зону коловоза дуж
деоници саобраћајнице, којима се сужава профил коловоза 
(смањује брзина возила) и скраћује дужина пешачког
прелаза.  

Дефлексија  Вертикално или хоризонтално деформисање путање возила
(одступање од правца) које је резултат физичког
обликовања саобраћајне површине.  

Хоризонтална дефлексија  Низ мера физичког преобликовања саобраћајнице, којима
се ремети пружање њене трасе у правцу, а возилима
намеће одговарајуће прилагођавање брзине кретања.  

Вертикална дефлексија  Различите вертикалне попречне девијације коловоза које
возача подсећају или приморавају да ради већег комфора
преласка преко њих прилагоди брзину кретања свог возила. 

Неравнине на коловозу 
(Uneven road surface, 
rumble strips, rumble area, 
jiggle bars и сл  

Намерно направљене неравнине на коловозу у виду
вишеструких попречних форми мале висине (од 4 до 8
милиметара), које при преласку возила већим брзинама
изазивају за возаче „упозоравајуће“ вибрације у буку и
„подсећају“ на смањење брзине. Све ове препреке
припадају категорији препрека на коловозу и разликују се по 
димензијама и висинама).  

Коловозна растер 
структура застора 
(Textured pavement)  

Коловозни застор израђен од материјала хетерогене/
растер структуре (ситна камена коцка, различита
поплочавања), који возачима визуелно и вибрацијама током
вожње назначава да се налазе на саобраћајној површини
другачијег карактера.  

Испупчења, неравнине на 
путу (Speed humps, road 
humps ) 

Различити типови кратких деформација/ денивелација
целог профила коловоза, који за комфоран прелазак возила
захтевају одговарајуће прилагођавање брзине („лежећи 
полицајци“).  

Подигнут централни део 
раскрснице (Raised 
intersection)  

Подизање комплетног централног простора раскрснице на
платформу у или блиску нивоу тротоара, како би се
назначио приоритет пешачких кретања, а возила приморала 
на смањење брзине.  

Подизање пешачког 
прелаза на плато (Raised 
crosswalk, speed table, 
plateau, cushion)  

Подизање комплетног пешачког прелаза или дела
саобраћајнице (који претходи зони нужног смањења брзине)
на платформу у или блиску нивоу тротоара.  

Депресирани ивичњак 
(Deppresed curb, drop curb) 

Део ивичњака који је мање висине од уобичајене,
дозвољавајући возилима (типично теретним и аутобусима)
да прелазећи преко њега лакше савладају геометрију
саобраћајнице.  

Шикане (Chichane) Низ просторно синхронизованих „испуста“ тротоара на део 
коловоза (типично три) којима се профил коловоза сужава,
а возила приморавају да следе изломљену трајекторију
кретања. 

Промена изгледа 
ивичњака (Curb extension) 

Промена изгледа/ положаја ивичњака тако да се
одговарајућим његовим „испустима“ на коловоз преобликује
пружање и сужава профил коловоза.  

Попречно измештање 
трасе (Lateral shifts) 

Попречно „измештање“ трасе саобраћајнице у односу на
правац кретања токова.  
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Кукерс (Chokers)  Најчешће угласти „испусти“ ивичњака на коловоз, у 
функцији сужавања профила или деформисања трасе
саобраћајнице.  

Делимично затварање 
улице (Half closure/ 
directional closure)  

Испусти ивичњака или физичке баријере којим се у
потпуности запречава половина коловоза и намеће укидање
једног смера кретања/ улаза у деоницу саобраћајнице. 

Затварање улице (Full 
street closure, Cul – de –
sac, „dead end'')  

Потпуно физичко затварање/ запречавање целог профила
саобраћајнице „на сред“ деонице, ради потпуног
спречавања транзитних кретања.  

Паркирање на коловозу 
(On-street parking)  

Организовано паркирање возила на коловозу како би се у
интересу контроле брзина возила дуж саобраћајнице
смањио њен профил или деформисала траса.  

 Светлосни сигнали  

Програм рада сигнала  Програм рада светлосних сигнала је одређен 
одговарајућим сигналним планом и временским периодом 
у току дана када тај сигнални план ради. Програм рада 
светлосних сигнала може бити дефинисан за различите 
периоде у току дана за различите дане у недељи или за 
периоде или дане у сезони (зимски или летњи, 
сезонски...).  

Сигнални план  Сигнални план представља једнозначан план 
опслуживања свих токова, где су они груписани у оквиру 
фаза или стања. Сигнални план дефинисан је дужином 
циклуса за одређено саобраћајно оптерећење и планом 
фаза или стања.  

План темпирања  План темпирања је коначан вид формулације управљања 
у коме је за сваки од сигнала представљен тренутак 
давања сваке од управљачких индикација (сигналног 
појма).  

Сигнални појам  Сигнални појам се дефинише као одређени светлосни 
знак који учесници у саобраћају добијају са светлосног 
сигнала. Светлосни знак се може дати паљењем једног 
(црвено, зелено, жуто или бело светло) или два 
(истовремено црвено и жуто светло) светла на 
светлосном сигналу.. Светлосни сигнали која важе за 
возила и бицикле имају три светла (која могу бити без 
симбола и са симболима бицикла или са једном односно 
две стрелице) различите боје црвено, жуто и зелено 
гледано одозго на доле или слева у десно. Та три светла 
дају четири светлосно сигнална појма и то: а. ЦРВЕНО - 
означава забрану пролаза кроз раскрсницу, б. ЦРВЕНО-
ЖУТО - истовремено, најава појаве слободног пролаза 
(зеленог сигналног појма) ц. ЗЕЛЕНО - означава слободан 
пролаз кроз раскрсницу, д. ЖУТО - упозорење односно 
најава да долази период забране пролаза е.) ТРЕПЋУЋЕ 
ЗЕЛЕНО (ЦРВЕНО) – најава да долази до промене 
актуелног сигналног појма.  

 Заштитне ограде  
Oграда  Посебна конструкција добијена спајањем више 

елемената чија је основна функција сигурност и заштита 
возача, возила и путника.  
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Греда:  
(заштитне ограде): 

Конструктивни елеменат ограде, одређене дужине, 
израђен од материјала који поседује одговарајуће 
механичке карактеристике; у случају удара возила њена 
крута конструкција (бетонска заштитна ограда) или 
деформација (челична и дрвена заштитна ограда) 
ублажавају последице удара. 

Одстојник Конструктивни елеменат ограде одређених димензија; 
његова намена је да повеже греду са стубом или 
конзолом. 

Стуб Подупире одстојник и/или греду; одређене је дужине и 
израђен је од материјала који поседује одговарајуће 
механичке карактеристике, тако да одстојник буде 
постављен на одређену удаљеност од пута, као и на 
одређену висину изнад пута. 

Светлоодбојни елемент  Елеменат ограде прикачен на греду који служи за 
визуелно означавање положаја (висине) ограде односно 
он се користи као смероказ (јер се на деоници пута на 
којој постоји заштитна ограда не постављају класични – 
стубни смерокази. 

Завршно-почетни 
елемент или косник Део ограде на њеном почетку и крају. 

Деформација ("радна 
ширина") ограде (W)  

У попречном пресеку представља удаљеност између 
предњег дела ограде пре удара возила и најдаље тачке 
ограде након деформације или девијације од оригиналног 
(почетног) положаја услед удара возила  

 

2. САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ 

2.1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 
Вертикалну сигнализацију чине: 

- знакови опасности, 
- знакови изричитих наредби, 
- знакови обавештења, 
- допунске табле. 

Члан 12. 
Сви саобраћајни знакови имају ивицу за индивидуализацију знака у односу на 
окружење у боји основе знака. Ширина ивице зависи од величине знака. 

Знакови опшивени алуминијумском траком не морају да имају ову ивицу. 

Члан 13. 
Саобраћајни знакови израђују се као знакови са сталним и променљивим садржајем 
порука. 

 18



Лице саобраћајног знака израђује се од материјала са ретрорефлектујућим 
својствима. У случају да се знак израђује са унутрашњим осветљењем, лице знака се 
израђује на транспарентној подлози. 

Полеђина знака и елементи за причвршћење знака на стуб носача морају да буду 
сиве боје и без сјаја како би се спречило евентуално заслепљивање возача. 

Члан 14. 
Саобраћајни знакови могу да буду изведени и са сопственим извором светлости 
(унутарњи или спољашњи). 

Знакови са измењивим садржајем порука могу да буду изведени са светлећим 
елементима. 

2.2. Знакови опасности 

Члан 15. 
Знакови опасности су: 

  

I-1 I-1.1 

1) знак "кривина налево" (I-1), знак "кривина надесно" (I-1.1), који oзначава 
приближавање опасној кривини на лево, односно на десно због физичких 
карактеристика или недовољне прегледности. Обавезно се постављају на кривинама 
које су Rmin за тај пут. Изузетно, може да се обележи и кривина већег радијуса који 
одговара Rmin за улазну брзину које према процени треба да буде већа од рачунске 
брзине увећане за 20%; 

  

I-2 I-2.1 

2) знак "двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва налево" (I-2), 
знак "двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва надесно" (I-
2.1), знак "опасна кривина", који означава приближавање више опасних кривини на 
лево, односно десно. Да би се кривине обележиле овим знаком треба да прва и 
остале кривине буду са Rmin мањим за рачунску брзину тог пута. У принципу, само се 
кривине са таквим карактеристикама на путу обележавају. Изузетно, може да се 
обележи и кривина већег радијуса који одговара Rmin за улазну брзину које према 
процени треба да буде већа од рачунске брзине увећане за 20%. У случају да на 
делу пута има више узастопних кривина, испод знака може да се постави додатна 
табла IV-1 са означеном дужином пута на који се односи; 
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I-2.2 

3) знак (I-2.2) означава приближавање више кривина или узастопним кривинама које су 
опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности; 

  

I-3 I-4 

4) знак "опасна низбрдица" (I-3) и знак "опасан успон" (I-4), који означавају 
приближавање опасној низбрдици, односно опасном успону, ако разлика у висини 
представља неку опасност која проистиче из тих услова. Овај знак за симбол има 
само нагиб или успон, према ситуацији на терену, а величина нагиба односно успона 
исписује се на допунској табли; 

   

I-5 I-5.1 I-5.2 

5) Знак "сужење пута" (I-5), знак "сужење пута с десне стране" (I-5.1), и знак "сужење 
пута с леве стране" (I-5.2), који означавају приближавање сужењу коловоза које може 
да представља извесну опасност; 

 

I-6 

6) знак "покретни мост" (I-6), који означава близину места на коме се на путу налази 
покретни мост; 
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I-7 

7) знак "близина обале" (I-7), који означава близину места на коме пут наилази на 
обалу; 

   

I-8 I-9 I-10 

8) знак "нераван коловоз" који означава близину дела пута на коме је коловоз нераван 
због постојања опасних избочина и улегнућа (I-8), због улегнућа (I-9) или због близине 
опасног превоја пута или веће избочине на коловозу (I-10); 

 

I-11 

9) знак "клизав коловоз" (I-11), који означава близину дела пута на коме коловоз под 
одређеним атмосферским условима или сличним околностима има клизаву 
површину; 

 

I-12 

10) знак "камење пршти" (I-12), који означава близину дела пута на коме се налази 
неваљани туцаник или који је посут ситним камењем на тврдој подлози и на коме за 
друге учеснике у саобраћају постоји опасност од прскања камена; 
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I-13 I-13.1 

11) знакови "одроњавање камења“ са леве и десне стране пута (I-13 и I-13.1), који 
означавају близину дела пута на коме постоји опасност од камења које пада или од 
камења које се налази на путу; 

 

I-14 

12) знак "обележени пешачки прелаз" (I-14), који означава близину места на путу на коме 
се налази обележени пешачки прелаз; 

  

I-15 I-15.1 

13) знак "деца на путу" (I-15), и знак “пешаци на путу” (I-15.1), који означавају близину 
места на путу на коме се деца и пешаци чешће и у већем броју крећу (на пример 
испред школе, обданишта, игралишта и сл.); 

 

I-16 

14) знак "бициклисти на путу" (I-16), који означава близину места на коме бициклисти 
наилазе на пут са бочног пута или са бициклистичке стазе; 
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I-17 

15) знак "животиње на путу" (I-17), који означава место на коме домаће животиње под 
надзором прелазе преко пута или се крећу дуж пута; 

 

I-18 

16) знак "дивљач на путу" (I-18), који означава посебно опасна места на којима дивљач 
(папкари) често прелази преко пута; 

 

I-19 

17) знак "радови на путу" (I-19), који означава близину места на коме се изводе радови на 
путу. Уз овај знак треба обавезно да се постави допунска табла (IV-1) на којој ће бити 
назначена дужина зоне радова; 

  

I-20 I-20.1 

18) знакови "наилажење на светлосне саобраћајне знакове" (I-20 и I-20.1), који означавају 
близину раскрснице или обележеног пешачког прелаза на коме је саобраћај 
регулисан помоћу уређаја за давање светлосних саобраћајних знакова; 
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I-21 

19) знак "близина авионске писте" (I-21), који означава део пута преко кога авиони 
прелећу у ниском лету приликом слетања, односно полетања; 

 

  

I-22 I-22.1 

 
20) знакови "бочни ветар" са десне и леве стране(I-22 и I-22.1), који означавају близину 

дела пута на коме често дува јак бочни ветар; 

 

I-23 

 
21) знак "саобраћај у оба смера" (I-23), који означава близину места на коме се прелази 

са дела пута на коме се саобраћај одвија само у једном смеру на део тог пута на 
коме се привремено или стално саобраћај врши у оба смера; 

 

I-24 

 
22) знак "тунел" (I-24), који означава близину тунела на путу; 
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I-25 

23) знак "опасност на путу" (I-25), који означава близину дела пута или места на путу на 
коме учесницима у саобраћају прети опасност за коју овим правилником није 
предвиђен посебан знак опасности; 

 

I-26 

24) знак "укрштање путева исте важности" (I-26), који означава близину укрштања путева 
од којих ниједан пут није пут са првенством пролаза; 

   

I-27 I-28 I-28.1 

 

  

I-29 I-29.1 

25) знак "укрштање са споредним путем под правим углом" (I-27), знак "спајање са 
споредним путем под правим углом с леве стране (I-28), знак "спајање са споредним 
путем под правим углом с десне стране" (I-28.1), знак "спајање са споредним путем 
под оштрим углом с леве стране" (I-29) и знак "спајање са споредним путем под 
оштрим углом с десне стране" (I-29.1), који означавају близину раскрснице на којој се 
пут са првенством пролаза укршта односно спаја са споредним путем. 

Симболи на наведеним знаковима из става 1. ове тачке могу и друкчије да изгледају, 
што зависи од конкретне ситуације на путу; 
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I-30 

26) знак "раскрсница са кружним током саобраћаја" (I-30), који означава близину 
раскрснице на којој се саобраћај одвија у кружном току; 

 

I-31 

27) знак "трамвајска пруга" (I-31), који означава близину места на коме пут прелази преко 
трамвајске пруге у нивоу; 

 

I-32 

28) знак "прелаз пута преко железничке пруге са браницима или полубраницима" (I-32), 
који означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који је 
обезбеђен браницима или полубраницима; 

 

I-33 

29) знак "прелаз пута преко железничке пруге без браника или полубраника" (I-33), који 
означава близину прелаза пута преко железничке пруге у нивоу, који није обезбеђен 
браницима или полубраницима; 
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I-34 I-34.1 

 
30) знак "Андрејин крст" (I-34), који означава место на коме пут прелази преко 

железничке пруге у нивоу без браника или полубраника са једним колосеком, 
односно (I-34.1) са два или више колосека; 

 

I-35 

 
31) знак "приближавање прелазу пута преко железничке пруге са браницима или 

полубраницима" (I-35), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке 
пруге у нивоу, који је обезбеђен браницима или полубраницима; 

 

I-36 

 
32) знак "приближавање прелазу пута преко железничке пруге без браника или 

полубраника" (I-36), који означава удаљеност до прелаза пута преко железничке 
пруге у нивоу, који није обезбеђен браницима или полубраницима; 
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I-37 

33) знак „неучвршћена банкина“ (I-37), који означава близину дела пута на коме је уз 
коловоз неучвршћена банкина; 

I-38 

 
34) знак „колона заустављених возила“ (I-38), који означава близину дела пута на коме у 

одређеним саобраћајним околностима постоји опасност због колоне заустављених 
возила. На знаку су задња светла на возилима у реду црвене боје; 

Члан 16. 
Знакови опасности имају облик равностраног троугла чија се једна страна налази у 
хоризонталном положају са супротним врхом окренутим навише. 

Члан 17. 
Боја основе знакова опасности је бела, а оквир троугла је црвене боје. Симболи на 
знаковима опасности су црне боје. 

Члан 18. 
Величина симбола на знаковима опасности мора бити сразмерна величини знака, а 
симбол нацртан тако да се може лако распознати. 

Симболи на знаковима опасности I-14 (обележени пешачки прелаз), I-15 (деца на 
путу), I-15.1 (пешаци на путу), I-16 (бициклисти на путу), I-17 (животиње на путу), I-18 
(дивљач на путу) и I-21 (близина авионске писте) могу, с обзиром на смер одакле 
прети опасност, бити окренути и на другу страну; 

Члан 19. 
У погледу облика, боје или мера одступају од одредби чл. 14. до 18. овог правилника 
следећи знакови опасности, и то: 

1) у погледу облика: 
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а) знакови I-34 и I-34.1 (Андрејин крст) који имају облик једног, односно два 
укрштена крака; 

б) знакови I-35 (приближавање прелазу пута преко железничке пруге са 
браницима или полубраницима) и I-36 (приближавање прелазу пута преко 
железничке пруге без браника или полубраника), који су правоугаоног 
облика и чију основу чини краћа страна; 

2) у погледу боја: 

а) основна боја знакова који се односе на привремену сигнализацију приликом 
извођења радова на путу је жута; 

б) симболи знакова I-20 и I-20.1 (наилажење на светлосне саобраћајне 
знакове са тробојним светлима), који имају по вертикалној оси црвено 
светло горе, жуто у средини, зелено доле, а по хоризонталној оси црвено 
светло лево, жуто у средини и зелено десно; 

3) у погледу мера: 

а) знакови I-34 и I-34.1 (Андрејин крст) имају кракове дужине 120 cm и ширине 
12cm; 

б) знакови I-35 (приближавање прелазу пута преко железничке пруге са 
браницима или полубраницима) и I-36 (приближавање прелазу пута преко 
железничке пруге без браника или полубраника), који имају једну страну 
правоугаоника дужине 100 cm, другу страну правоугаоника дужине 30 cm, а 
косе траке на знаку постављене под углом од 30° ширине 8 cm. 

2.3. Знакови изричитих наредби 

Члан 20. 
Знакови изричитих наредби су знакови забране, односно ограничења и знакови 
обавезе. 

Члан 21.  
Знакови забране, односно ограничења су: 

 

II-1 

1) знак "укрштање са путем са првенством пролаза" (II-1), који означава близину 
раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза свим возилима која се 
крећу по путу на који он наилази; 
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II-2 

2) знак "обавезно заустављање" (II-2), који означава место пред улазом у раскрсницу на 
коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза свим возилима 
која се крећу путем на који он наилази; 

 

II-3 

3) знак "забрана саобраћаја у оба смера" (II-3), који означава пут, односно део пута на 
коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера; 

 

II-4 

4) знак "забрана саобраћаја у једном смеру" (II-4), који означава пут, односно део пута 
на коме је забрањен саобраћај возила из смера према коме је окренут знак; 

 

II-5 

5) знак "забрана саобраћаја за сва возила на моторни погон, осим за мотоцикл без 
приколице" (II-5), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај 
за сва возила на моторни погон, осим за мотоцикле без приколице и бицикле са 
мотором на два точка; 
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II-6 

6) знак "забрана саобраћаја за аутобусе" (II-6), који означава пут, односно део пута на 
коме је забрањен саобраћај за аутобусе; 

 

II-7 

7) знак "забрана саобраћаја за теретна возила" (II-7), који означава пут, односно део 
пута на коме је забрањен саобраћај за теретна возила. 

Ако је знаку из става 1. ове тачке придодата допунска табла на којој је означена 
највећа дозвољена маса возила, забрана важи само за она теретна возила чија 
највећа дозвољена маса прелази означену масу; 

 

II-8 

8) знак "забрана саобраћаја за цистерне" (II-8), који означава пут, односно део пута на 
коме је забрањен саобраћај возилима која превозе материје које могу да изазову 
загађивање воде; 

  

II-9 II-9.1 

9) знак "забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив или неке лако запаљиве 
материје" (II-9), који означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај 
возилима која превозе експлозив или неке лако запаљиве материје; 

знак "забрана саобраћаја возилима која превозе опасне материје" (II-9.1), који 
означава пут или део пута на коме је забрањен саобраћај возилима која превозе 
опасне материје; 
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II-10 

 
II-10.1 

10) знак "забрана саобраћаја за возила на моторни погон која вуку прикључно возило 
осим полуприколице" (II-10), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен 
саобраћај за возила на моторни погон која вуку прикључно возило, осим 
полуприколице;  

Знак "забрана саобраћаја за возила на моторни погон која вуку прикључно возило" (II-
10.1), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила 
на моторни погон која вуку прикључно возило; 

 

II-11 

11) знак "забрана саобраћаја за тракторе" (II-11), који означава пут, односно део пута на 
коме је забрањен саобраћај за тракторе; 

 

II-12 

12) знак "забрана саобраћаја за мотоцикле" (II-12), који означава пут, односно део пута 
на коме је забрањен саобраћај за мотоцикле; 

 

II-13 

13) знак "забрана саобраћаја за бицикле са мотором" (II-13), који означава пут, односно 
део пута на коме је забрањен саобраћај за бицикле са мотором; 
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II-14 

 
14) знак "забрана саобраћаја за бицикле" (II-14), који означава пут, односно део пута на 

коме је забрањен саобраћај за бицикле; 
 

 

II-15 

 
15) знак "забрана саобраћаја за запрежна возила" (II-15), који означава пут, односно део 

пута на коме је забрањен саобраћај за запрежна возила; 
 

 

II-16 

 
16) знак "забрана саобраћаја за ручна колица" (II-16), који означава пут, односно део пута 

на коме је забрањен саобраћај за ручна колица; 
 

 

II-17 

 
17) знак "забрана саобраћаја за пешаке" (II-17), који означава пут, односно део пута на 

коме је забрањен саобраћај за пешаке; 
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II-18 

18) знак "забрана саобраћаја за сва возила на моторни погон" (II-18), који означава пут, 
односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила на моторни погон; 

 

II-19 

19) знак "забрана саобраћаја за сва возила на моторни погон и запрежна возила" (II-19), 
који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за сва возила на 
моторни погон и запрежна возила. 

За забране за разне врсте возила или кориснике пута могу се на знаку из става 1. ове 
тачке употребити и на њему комбиновати разни симболи означени под II-5 до II-17. 

Знак из става 1. ове тачке може да има највише два симбола ван насељених места, а 
највише три симбола у насељеним местима; 

 

II-20 

20) знак "забрана саобраћаја за возила чија укупна ширина прелази одређену ширину" 
(II-20), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила 
чија укупна ширина прелази ширину означену на знаку; 

 

II-21 

21) знак "забрана саобраћаја за возила чија укупна висина прелази одређену висину" (II-
21), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила 
чија укупна висина прелази висину означену на знаку; 
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II-22 

22) знак "забрана саобраћаја за возила чија укупна маса прелази одређену масу" (II-22), 
који означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија 
укупна маса прелази масу означену на знаку; 

 

II-23 

23) знак "забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређено осовинско 
оптерећење" (II-23), који означава пут, односно део пута на коме је забрањен 
саобраћај за возила са осовинским оптерећењем већим од оптерећења означеног на 
знаку; 

 

II-24 

24) знак "забрана саобраћаја за возила која прекорачују одређену дужину" (II-24), који 
означава пут, односно део пута на коме је забрањен саобраћај за возила чија укупна 
дужина прелази дужину означену на знаку; 

 

II-25 

25) знак "најмање одстојање између возила" (II-25), који означава најмање одстојање 
између возила у кретању кога се возачи морају придржавати; 
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II-26 II-26.1 

26) знак "забрана скретања улево" (II-26), који означава раскрсницу на којој је скретање 
улево забрањено; 

знак "забрана скретања удесно" (II-26.1), који означава раскрсницу на којој је 
скретање удесно забрањено; 

 

II-27 

27) знак "забрана полукружног окретања" (II-27), који означава место на коме је 
забрањено полукружно окретање; 

 

II-28 

28) знак "забрана претицања свих возила на моторни погон, осим мотоцикла без 
приколице" (II-28), који означава пут, односно део пута на коме је забрањено 
претицање свих возила на моторни погон, осим мотоцикла без приколице и бицикла 
са мотором на два точка; 

 

II-29 

29) знак "забрана претицања за теретна возила" (II-29), који означава пут, односно део 
пута на коме је забрањено да теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 
3,5 т претичу друга возила на моторни погон осим мотоцикла без приколице и 
бицикла са мотором на два точка. 
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Ако је на знаку из става 1. ове тачке придодата допунска табла на којој је означена 
друга највећа дозвољена маса (нпр. 5 т), забрана важи смо за она теретна возила 
чија највећа дозвољена маса прелази означену масу; 

 

 
II-30 

 
30) знак "ограничење брзине" (II-30), који означава пут, односно део пута на коме се 

возила не смеју кретати брзином (у km/h) већом од брзине која је означена на знаку. 

Ако је на знаку из става 1. ове тачке придодата допунска табла са назнаком масе 
возила (нпр. 5 т) означено ограничење брзине односи се само на возила чија највећа 
дозвољена маса прелази означену масу; 

 

 

II-31 

 
31) знак "забрана давања звучних знакова" (II-31), који означава пут, односно део пута на 

коме се уређајем на возилу не смеју давати звучни знакови, осим у случају 
непосредне опасности; 

 

   

II-32 II-32.1  II-32.2 

 
32) знак "забрана пролаза без заустављања - царинарница" (II-32), који означава близину 

царинарнице где се возило мора зауставити. Тај знак може се употребити и за 
означавање близине других места на којима се возило мора зауставити. У том 
случају речи исписане на знаку: "CARINA-DOUANE" (II-32), односно: "STOP POLICIJA" 
(II-32.1) или "PUTARINA-PEAGE" (II-32.2) замењује се одговарајућим натписом који 
означава разлог обавезе заустављања; 
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II-33 

33) знак "првенство пролаза за возила из супротног смера" (II-33), који означава забрану 
ступања возила на уски део пута пре него што тим делом пређу возила из супротног 
смера; 

 

II-34 

34) знак "забрана заустављања и паркирања" (II-34), који означава страну пута на којој је 
забрањено заустављање и паркирање возила; 

 

II-35 

35) знак "забрана паркирања" (II-35), који означава страну пута на којој је забрањено 
паркирање возила. 

Знаковима II-34 и II-35 може се додати допунска табла са назнаком: 1) дана у 
седмици, односно, месецу и времена у току дана на које се забрана односи; 2) 
најдужег дозвољеног трајања заустављања, односно паркирања; 3) категорије возила 
на које се забрана односи; 

 

II-36 

36) знак "наизменично паркирање" (II-36), који означава део пута на који се забрана 
паркирања односи у непарне дане; 
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II-37 

37) знак "наизменично паркирање" (II-37), који означава део пута на који се забрана 
паркирања односи у парне дане. 

Члан 22. 
Симболи на знаковима забрана, односно ограничења II-20, II-21, II-22, II-23, II-24, II-25 
и II-30 дати су као примери, а стварне вредности се уписују према околностима на 
путу и потребама безбедности саобраћаја. 

2.4. Знакови обавезе 

Члан 23. 
Знакови обавезе су: 

 

II-38 

1) знак "најмање дозвољена брзина" (II-38), који означава пут, односно део пута на коме 
се возила у нормалним условима морају кретати најмање оном брзином (у km/h) која 
је означена на знаку. 

Симбол на знаку из става 1. ове тачке дат је примера ради, а стварна брзина уписује 
се према околностима на путу и потребама безбедности саобраћаја; 

 

II-39 

Знак "ланци за снег" (II-39), који означава део пута на коме моторна возила, осим 
мотоцикла, морају на погонским точковима имати ланце за снег кад је на коловозу 
снег; 
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II-40 

2) знак "стаза за бициклисте" (II-40), који означава стазу за бициклисте којом се морају 
кретати бицикли и бицикли са мотором, а по којој је забрањено кретање другим 
возилима; 

   

II-41 II-41.1 II-40.2 

3) знак "стаза за пешаке“ (II-41), који означава посебно изграђену пешачку стазу којом се 
пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у 
саобраћају; знак „заједничка стаза за бициклисте и пешаке“ (II-41.1) означава стазу по 
којој могу да се крећу бициклисти и пешаци и знак II-41.2 „раздвојена стаза за 
бициклисте и пешаке“ по којој могу, одвојено, да се крећи бициклисти и пешаци; 

 

I-42 

4) знак "стаза за јахаче" (II-42), који означава стазу којом се морају кретати јахачи, а по 
којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају; 

   

II-43 II-43.1 II-43.2 
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II-43.3 II-43.4 

5) знакови "обавезан смер" (II-43), (II-43.1), (II-43.2), (II-43.3) и (II-43.4), који означавају 
смерове којима се возила морају кретати; 

   

II-44 II-44.1  II-44.2 

6) знакови "дозвољени смерови" (II-44), (II-44.1) и (II-44.2), који означавају смерове у 
којима се возила смеју кретати; 

  

II-45 II-45.1 II-45.2  II-45.3 

7) знакови "обавезно обилажење с десне стране" (II-45), "обавезно обилажење с леве 
стране" (II-45.1), "кружни ток саобраћаја" (II-45.2), “обилажење са обе стране” (II-45.3) 
који означавају коловоз, односно део коловоза којим се возила морају кретати 
приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других 
објеката на коловозу. 

Члан 24. 
Знакови изричитих наредби имају облик круга осим знакова II-1 (укрштање са путем 
са првенством пролаза) који има облик троугла и II-2 (обавезно заустављање) који 
има облик правилног осмоугаоника. 

Члан 25. 
Основна боја знакова забране, односно ограничења је бела, а основна боја знакова 
обавезе је плава. 

Симболи и натписи на знаковима забране, односно ограничења су црне боје, а на 
знаковима обавезе су беле боје. 

Оквир круга, као и косе траке на знаковима изричитих наредби на којима постоје су 
црвене боје. 

 41



Члан 26. 
Косе траке на знаковима изричитих наредби морају бити положене под углом од 45° у 
односу на хоризонталну раван. 

Члан 27. 
У погледу облика, боје и симбола или мера, одступају од одредби чл. 15. до 17. овог 
правилника следећи знакови изричитих наредби, и то: 

1) у погледу облика: 

а) знак II-1 (укрштање са путем са првенством пролаза) има облик 
равностраног троугла чија је једна страна постављена хоризонтално са 
супротним врхом окренутим наниже; 

б) знак II-2 (обавезно заустављање) има облик правилног осмоугаоника; 

2) у погледу боје и симбола: 

а) боја основе знакова забране, односно ограничења који се односе на 
привремену сигнализацију приликом извођења радова на путу је жута; 

б) знак II-2 (обавезно заустављање) има основу црвене боје, а ивицу и 
симбол "СТОП" беле боје; 

в) симбол знака II-8 (забрана саобраћаја за цистерне) је црвене боје, 
осовина са точковима, односно возило је црне боје, а две таласасте 
линије су плаве боје; 

г) симбол знака II-9 (забрана саобраћаја возилима која превозе експлозив 
или неке лако запаљиве материје) и знака II-9.1 (забрана саобраћаја 
возилима која превозе опасне материје) су црвене боје, а осовина са 
точковима, односно возила су црне боје; 

д) симбол знака II-12 може да буде и у облику моторног возила на три точка; 

ђ) симбол знака II-13 може да буде и у облику бицикла са мотором на три 
точка; 

е) симбол знака II-33 (првенство пролаза возила из супротног смера) има 
стрелицу која означава забрањен смер - црвене боје; 

ж) знак II-34 (забрана заустављања и паркирања) и знак II-35 (забрана 
паркирања) имају основу плаве боје; 

з) знак II-36 и знак II-37 (наизменично паркирање) имају основу плаве боје, а 
симбол беле боје; 

3) у погледу мера: 

а) знак II-1 (укрштање са путем са првенством пролаза) има страну дужине 
90 cm, а изузетно дужине 60 cm; 

б) висина слова знака II-2 (обавезно заустављање) износи једну трећину 
висине знака. 
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2.5. Знакови обавештења 

Члан 28. 
Знакови обавештења пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења о путу 
којим се крећу, називима места кроз која пут пролази и удаљености до тих места, 
престанку важења знакова изричитих наредби, као и друга обавештења која им могу 
бити корисна. 

Знакови обавештења могу да буду облика круга, квадрата и правоугаоника. 

Боја основе знакова обавештења може да буде бела, плава, зелена и браон. 

Члан 29.  
Знакови обавештења су: 

 

 

III-1 

 
1) знак "првенство пролаза у односу на возила из супротног смера" (III-1), који 

обавештава возача да на уском пролазу има право првенства у односу на возила која 
долазе са супротног смера. 

Кад се употреби знак III-1 обавезно мора, на прилазу узаном пролазу из супротног 
смера, да буде постављен знак II-33; 

 

 

 

III-2  III-2.1 

 
2) знакови "пут са једносмерним саобраћајем" (III-2) и (III-2.1), који обавештавају 

учеснике у саобраћају о једносмерном путу; 

Знак III-2 поставља се управно на осу коловоза, а знак III-2.1 поставља се паралелно 
са осом коловоза. На знаку III-2.1 на стрелици могу да се испишу речи “један смер”; 
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III-3 

3) знак "пут са првенством пролаза" (III-3), који означава пут или део пута на коме 
возила имају првенство пролаза у односу на возила која се крећу путевима који се 
укрштају с тим путем, односно делом пута; 

 
III.4 

4) знак "завршетак пута са првенством пролаза" (III-4), који означава место на коме се 
завршава пут или део пута са првенством пролаза; 

 

III-5 

5) знак "пружање пута са правом првенства пролаза" (III-5), који означава пут са 
првенством пролаза. 

Положај симбола на знаку III-5 треба да одговара конкретном положају пута са 
првенством пролаза у односу на споредни пут; 

 
III-6 

6) знак "обележени пешачки прелаз" (III-6), који означава место на коме се налази 
обележени пешачки прелаз; 
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III-7 

 
7) знак "подземни или надземни пешачки пролаз" (III-7), који означава место на коме се 

налази подземни или надземни пешачки пролаз; 
 

 

III-9 

 
8) знак "слепи пут" (III-9), који означава близину и положај пута који нема излаз (слепи 

пут). 

Положај симбола у знаку III-9 треба да одговара положају слепог пута у односу на пут 
на коме се поставља тај знак; 

 

III-10 

 
9) знак "смер кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на којој је 

скретање улево забрањено" (III-10), који означава пут којим се возило мора кретати 
ако намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево 
забрањено; 
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III-11 

 
10) знак "престројавање возила" (III-11) који означава претходно обавештење возачу 

ради престројавања на раскрсници на путевима са више саобраћајних трака. 

Симболи на знаку III-11 треба да одговарају стварном стању броја саобраћајних 
трака и начину престројавања на њима; 

 

 

III-14 

 
11) знак "стреласти путоказ за аеродром" (III-14), који означава правац пута за аеродром; 
 

III-15 

 
12) знак "стреласти путоказ за терен за камповање" (III-15), који означава правац и 

удаљеност терена за камповање; 
 

 

III-16 

13) знак "стреласти путоказ за планинарски дом" (III-16), који означава правац и 
удаљеност места на коме се налази планинарски дом; 
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III-17 III-17.1 

14) знакови "број пута" (III-17) и "километража пута" (III-17.1), који означавају број и 
стационажу пута; 

III-18 

15) знак "број међународног пута" (III-18), који означава број међународног пута; 

 

III-19 

16) знак "аутопут" (III-19), који означава место одакле почиње аутопут; 

 

III-20 

17) знак "завршетак аутопута" (III-20), који означава место на коме се завршава аутопут; 
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III-21 

18) знак "пут резервисан за саобраћај моторних возила" (III-21), који означава место 
одакле почиње пут резервисан само са саобраћај моторних возила; 

 

III-22 

19) знак "завршетак пута резервисаног за саобраћај моторних возила" (III-22), који 
означава место на коме се завршава пут резервисан само за саобраћај моторних 
возила; 

III-23 

20) знак "назив насељеног места" (III-23), који означава назив места (насеља) у које 
улази пут и границу од које почиње то место; 

III-24 

21) знак "завршетак насељеног места" (III-24), који означава место на коме се завршава 
насеље кроз које пролази пут; 
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III-25 

22) знак "престанак забране претицања свих возила на моторни погон, осим мотоцикла 
без приколице" (III-25), који означава место одакле престаје забрана претицања свих 
возила на моторни погон осим мотоцикла без приколице и бицикла са мотором на 
два точка; 

 

III-26 

23) знак "престанак забране претицања за теретна возила" (III-26), који означава место 
одакле престаје забрана претицања за теретна возила; 

  

III-27 III-27.1 

24) знак "престанак ограничења брзине" (III-27), који означава место одакле престаје 
ограничење брзине, а знак "престанак најмање дозвољене брзине" (III-27.1), који 
означава место одакле престаје прописана најмања дозвољена брзина; 

 

III-28 

25) знак "престанак забране давања звучних знакова" (III-28), који означава место одакле 
престаје забрана давања звучних знакова; 
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III-29 III-29.1 III-29.2 

 

   

II-29.3 III-29.4 III-29.5 

 

 

 

 III-29.6  

26) знак "престанак свих забрана" (III-29), знак "престанак обавезе ношења ланаца за 
снег" (III-29.1), знак "завршетак стазе за бициклисте" (III-29,2), знак "завршетак стазе 
за пешаке" (III-29.3), знак "завршетак стазе за јахаче" (III-29.4), знак „престанак 
заједничке стазе за бициклисте и пешаке“ (III-29.5) и знак „престанак раздвојене стазе 
за бициклисте и пешаке“ (III-29.6) који означавају места на путу одакле престају да 
важе одговарајуће забране које су пре тог места успостављене саобраћајним 
знаковима постављеним на том путу; 

 

III-30 

27) знак "зона у којој је ограничено трајање паркирања" (III-30), који означава место у 
насељу одакле се улази у зону у којој је спроведено опште ограничење трајања 
паркирања на одређено време, без обзира да ли се за паркирање на одређено време 
плаћа накнада или се не плаћа. 

Знаку III-30 може бити додата допунска табла на којој ће се назначити дани или сати 
за које ограничење важи; 
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III-31 

 
28) знак "излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања" (III-31), који означава 

место у насељу на коме се излази из зоне у којој је спроведено опште ограничење 
трајања паркирања на одређено време; 

 

 
III-32 

 
III-32.1 

 
29) знак "паркиралиште" (III-32), који означава простор изван коловоза пута који је 

одређен или посебно уређен за паркирање возила.  

На знаку III-32 или на допунској табли може се одговарајућим симболима или 
натписима означити: начин паркирања, смер у коме се налази паркиралиште, 
удаљеност паркиралишта (м), категорије возила којима је паркиралиште намењено, 
као и евентуално временско ограничење паркирања; 

Знак III-32.1 који означава паркинг гаражу. 

 

  

III-33 III-33.1 

 
30) знак "временски ограничено паркирање" (III-33), који означава место на коме је 

паркирање возила временски ограничено, знак ''паркирај и вози се'' (III-33.1), који 
означава место где возило може да се паркира и да путовање даље настави неким 
другим видом транспорта. Пиктограмом се може дефинисати тај други вид 
транспорта; 

 51



 

III-34 

 
31) знак "болница" (III-34), који означава близину болнице и упозорење возачу да својим 

возилом не ствара сувишну буку; 
 

 

III-35 

 
32) знак "станица за прву помоћ" (III-35), који означава близину места или место на коме 

се налази станица за прву помоћ; 
 

 

III-36 

 
33) знак "радионица за оправку возила" (III-36), који означава близину места на коме се 

налази радионица за оправку возила.  

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 
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III-37 

 
34) знак "телефон" (III-37), који означава близину места или место на коме се налази 

телефонска говорница.  

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

 

III-38 

 
35) знак "бензинска станица" (III-38), који означава близину места на коме се налази 

бензинска станица. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи као и удаљеност у 
метрима, односно о врсти горива које се може наћи на станици; 

 

 

III-39 

36) знак "хотел или мотел" (III-39), који означава близину места или место на коме се 
налази хотел, односно мотел. 
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На делу знака III-39 испод белог поља може се уписати реч: "хотел" или "мотел", 
зависно од врсте угоститељског објекта који се означава. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима. 

 

III-40 

37) знак "ресторан" (III-40), који означава близину места или место на коме се налази 
ресторан.  

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-41 

38) знак "кафана" (III-41), који означава близину места или место на коме се налази 
кафана. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-42 

39) знак "терен уређен за излетнике" (III-42), који означава близину места или место на 
коме се налази терен уређен за излетнике.  
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На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-43 

40) знак "терен за камповање под шаторима" (III-43), који означава близину терена или 
терен уређен за камповање под шаторима. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-44 

41) знак "терен за камповање у приколицама" (III-44), који означава близину терена или 
терен за боравак у приколицама. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-45 

42) знак "терен за камповање под шаторима и у приколицама" (III-45), који означава 
близину терена или терен за камповање под шаторима и у приколицама.  

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 
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III-46 

43) знак "планинарски дом" (III-46), који означава близину места или место на коме се 
налази планинарски дом. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-47 

44) знак "возило за помоћ на путу" (III-47), који означава близину места или место у коме 
се налази служба за пружање помоћи у случају квара на возилу.  

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-48 

45) "ватрогасна служба" (III-48), који означава близину места или место у коме се налази 
служба за гашење пожара. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 
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III-49 

 
46) знак "аутобуско стајалиште" (III-49), који означава место на коме се налази аутобуско 

стајалиште; 
 

 

III-50 

 
47) знак "трамвајска станица" (III-50), који означава место на коме се налази трамвајска 

станица; 
 

 

III-51 

 
48) знак "аеродром" (III-51), који означава близину аеродрома или место аеродрома. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 
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III-52 

49) знак "лука - пристаниште" (III-52), који означава близину луке, пристаништа, односно 
трајекта или место у коме се налази лука, пристаниште, односно трајект. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-53 

50) знак "информација" (III-53), који означава близину места или место у коме се могу 
добити туристичке информације. 

На знаку или допунској табли може се симболима или натписима означити смер у 
коме се налази место, простор или служба на које се знак односи, као и удаљеност у 
метрима; 

 

III-54 

51) знак "проходност пута" (III-54), који означава да је планински пут, односно прелаз 
преко планинског врха отворен или затворен (назив места уписан је примера ради). 
Ако је пролаз затворен табла 1 је црвене боје и има натпис "затворен«. Ако је пролаз 
отворен, поље 1 је зелене боје и има натпис "отворен". Натписи на пољу 1 су беле 
боје. 
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Ако је пролаз отворен, поље 3, зависно од стања пута, садржи симбол знака "ланци 
за снег" (II-39) или симбол "ланци или гуме за снег"  

Ако је пролаз затворен, поље 2 садржи назив места до ког је пут отворен. 

Поља 2 и 3 имају белу основу, а симболи и натписи на њима су црне боје; 

 

 

III-55 

 
52) знак "број серпентине" (III-55), који означава број серпентине са надморском висином; 
 

III-56 

 
53) знак "путни објекат" (III-56), који означава назив путног објекта од посебног значаја 

(вијадукт, тунел и сл.); 
 

 

III-57 

54) знак "планински превој" (III-57), који означава планински превој са надморском 
висином; 
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III-58 

 
55) знак "река" (III-58), који означава назив реке преко које пут прелази; 
 

III-59 

 
56) знак "станица полиције" (III-59), који означава близину места или место на коме се 

налази станица полиције; 
 

 

III-60 

 
57) знак "брзина која се препоручује" (III-60), који означава брзину која се препоручује на 

одређеном делу пута; 
 

III-62 

 
58) знак "табла за означавање назива улица" (III-62), који означава возачима и пешацима 

назив улице којом пролазе или у коју улазе. 

Знак може имати и кућне бројеве блока на који се односи; 
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III-63  III-63.1 

  

III-63.2 III-63.3 

 
59) знак "табла за усмеравање" (III-63), (III-63.1), (III-63.2) и (III-63.3), који означава место 

где се наилази на оштру кривину; 
 

 

III-66 

60) знак "табла за означавање излаза" (III-66), који означава место изласка са аутопута; 
 

  

III-68 III-68.1 

61) знак "деца на путу" (III-68) i знак “пешаци на путу” (III-68.1), који означаваjу место у 
чијој се близини налази школа и пешачки прелаз које деца и пешаци често користе; 
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III-69 

 
62) знак “саобраћајна трака за возила јавног превоза путника” (III-69), која означава 

саобраћајну траку која је намењена само за кретање возила јавног превоза путника; 
 

III-69.1 

 
63) знак “завршетак саобраћајне траке за возила јавног превоза путника” (III-69.1), који 

означава место на коме се завршава саобраћајна трака намењена само за кретање 
возила јавног превоза путника; 

 

 

III-70 

 
64) знак “ограничење највеће дозвољене брзине на путевима у Републици Србији” (III-

70), који означава опште ограничење највеће дозвољене брзине у Републици Србији 
према врсти пута; 
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III-71 III-71.1 

65) знак “саобраћајна трака за спора возила” (III-71), који означава почетак саобраћајне 
траке намењене са кретање возила која се крећу брзином мањом од брзине 
одређене уметнутим знаком; 

знак “завршетак саобраћајне траке за спора возила” (III-71.1), који означава место на 
коме се завршава трака за кретање спорих возила; 

III-73 

66) знак “вишенаменски објекат” (III-73), који означава наилазак на вишенаменски објекат 
на путу чији се садржај означава пиктограмима; 

 

III-74 

67) знак “излазак на вишенаменски објекат” (III-74), који означава директно место изласка 
са пута до вишенаменског објекта. На знаку, уколико је потребно, може да се упише 
удаљеност до следећег таквог објекта; 

 63



  

III-77 III-77.1 

68) знак „пешачка зона“ (III-77) који означава зону намењену пешацима у којој није 
дозвољено кретање моторних возила. 

знак „крај пешачке зоне“ (III-77.1), који означава крај пешачке зоне; 

 

  

III-78  III-78.1 

69) знак „зона 30“ (III-78) који ознaчава зону у којој је брзина кретања возила ограничена 
на 30 km/h. Знак има на себи уписан знак II-30 (ограничење брзине). 

Знак „крај зоне 30“ (III-78.1) означава завршетак зоне у којој је ограничена брзина 
кретања возила на 30 km/h; 

 

III-79 

70) знак „избочина на путу“ (III-79) означава наилазак на место где су постављени 
елементи за смиривање саобраћаја; 
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III-80 

71) знак „опасна деоница пута“ (III-80) који означава наилазак на деоницу пута на коју је 
потребно посебно обратити пажњу. Знак има уписан знак опасности, реч „Опасност!“ 
и дужину означене деонице. Уместо знака опасности може да се упише знак који 
ближе објашњава природу опасности на коју треба обратити пажњу. Поред тога на 
знак може да буде постављен и још један знак за ближе дефинисање опасности која 
очекује возача. 
Овај знак се увек поставља са обе стране пута у смеру кретања. 

 

 

III-81 III-81.1 

72) знак “зона успореног саобраћаја” (III-81), који означава место у насељу од којег 
почиње зона на којој предност имају пешаци и у којој је дозвољена игра деце.  

Знак „крај подручја успореног саобраћаја“ (III-81.1), који означава место у насељу, где 
се завршава подручје успореног саобраћаја. 

2.5.1.  Знакови у зонама радова на путу 

Члан 30. 
Знакови који се користе за регулисање саобраћаја у зонама радова на путу пројектују 
се према одредбама релевантних СРП станадарда. 
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III-82 

 
1) знак “предзнак за заобилазницу” (III-82), који означава смер и ток преусмереног 

саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећење 
коловоза, коловоз делимично или потпуно затворен. Код дужег преусмеравања на 
знаку мора да буде допунска табла са натписом „Заобилазница... км“. 

 

  

III.83 III-83.1 

 
2) знак „скретање саобраћаја са једне коловозне траке на другу“, који означава место 

где је потребно, из било ког разлога да се саобраћај скрене на леву или десну страну, 
а да притом број саобраћајних трака остане исти. Положај стрелица на знаку треба 
да одговара стању на терену. 

 

  

III.84 III-84.1 

 
3) знак „затварање саобраћајне траке“ (III-84 и III-84.1) означава место где је укинута 

једна саобраћајна трака намењена за кретање у истом смеру. Број стрелица на знаку 
мора да одговара броју саобраћајних трака на терену. 
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III-85 III-85.1 

4) Знак „предзнак за затварање саобраћајне траке (III-84 и III-84.1) означава удаљеност 
до места где ће бити укинута једна саобраћајне траке. Број стрелица на знаку мора 
да одговара броју саобраћајних трака на терену. 

  

III-86 III-86.1 

 

  

III-86.2 III-86.3 

5) Знакови „предзнак за преусмеравање саобраћаја на путу са физички раздвојеним 
коловозима“ (III-85 и 85.1, III-86 и III-86.1) означава смер и начин преусмеравања 
саобраћаја на месту где је привремено неопходно да се успостави двосмеран 
саобраћај. 

 

 

III-87 

 
6) Знак „предзнак за ручно регулисање саобраћаја“ (III-87) који возаче обавештава о 

близини места на коме је, због радова на путу, привремених препрека или оштећења 

 67



коловоза, уведен наизменичан саобраћај са наизменичним пропуштањем возила, 
које ручно регулишу два радника. 

2.5.2. Знакови за вођење саобраћаја 

Члан 31. 
Вођење саобраћаја остварује се: 

- вођењем саобраћаја према смеру кретања, 
- вођењем по саобраћајним тракама. 

Елементи ова два система не могу да се користе истовремено на истом чвору. 

Члан 32. 
Вођење саобраћаја остварује се на принципу четири степена обавештења: 

1. Претходно обавештење, 

2. Обавештење о престројавању, 

3. Обавештење о скретању, 

4. Потврдно обавештење. 

Сваки од ових степена обавештења има посебно дефинисане знакове са елементима 
за њихово пројектовање.  

Број степени обавештења који ће се применити зависи од категорије пута. 

Члан 33. 
Државни путеви првог и другог реда ранга аутопута увек имају сва четири степена 
обавештења. 

Државни путеви другог реда – остали путеви имају увек сва четири степена 
обавештења. 

Општински путеви имају обавезно први и четврти степен обавештења. 

Остали путеви имају само трећи степен обавештења. 

Саобраћајнице у градовима имају само трећи степен обавештења и, по потреби, на 
прилазним саобраћајницама и први степен обавештења. 

Члан 34. 
Висина слова за исписивање назива одредишта дефинише се брзином кретања 
возила и условима перцепције знакова. 

На Државним путевима првог и другог реда ранга аутопута висина слова биће 42 cm 
(за знакове који се постављају изнад коловоза) и 35 cm (за знакове који се 
постављају на банкини.  

На осталим Државним путевима првог и другог реда висина слова биће 21 cm и 17.5 
cm, зависно од брзине кретања. 

Саобраћајнице у насељима имаће висину слова 17.5 cm и 14 cm зависно од ранга 
саобраћајнице. 
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Члан 35. 
На знаковима за вођење саобраћаја (путоказна сигнализација) називи одредишта 
исписују се ћириличним и латиничним писмом, односно писмом народности која чини 
већину на тој територији. 

Натпис исписан ћириличним писмом увек се налази на првом месту. 

На Државним путевима првог и другог реда ранга аутопута на знаковима који се 
постављају изнад коловоза ћирилични и латинични називи биће на истом знаку. На 
знаковима који се постављају на банкини ћирилични и латинични натписи исписују се 
на истом знаку, а ако то није могуће знаци са ћириличним и латиничним натписима ће 
се раздвојити, с тим што се увек прво поставља знак са ћириличним натписима. 

На осталим путевима и на саобраћајницама у насељима називи одредишта могу да 
се исписују само ћирилицом. 

Члан 36. 
За вођење саобраћаја користе се називи одредишта из државног простора. 

Изузетак су значајне раскрснице као и последње раскрснице пре државне границе 
где се може користити и назив одредишта из суседне земље до које пут води, који се 
исписују онако како се исписује у тој држави. 

Члан 37. 
На знаковима путоказне сигнализације на Државним путевима првог и другог реда 
ранга аутопута може да се упише број пута и то на знаковима првог другог и четвртог 
степена обавештења. 

На осталим путевима број пута се уписујe на свим знаковима где је то стандардима 
предвиђено. 

Члан 38. 
На знаковима путоказне сигнализације на Државним путевима првог и другог реда 
ранга аутопута не уписују се пиктограми нити удаљеност до одредишта осим на знаку 
„потврда правца“ (III-61) на којима се уписује удаљеност до одредишта. 

Члан 39. 
Боја основе знакова за вођење саобраћаја је: 

Зелена (за знакове на аутопуту), плава (за знакове на путу резервисаном за 
саобраћај моторних возила), жуте (за знакове на путевима са мешовитим 
саобраћајем), браон (за знакове са одредиштима изразито туристичког карактера) и 
бела (за знакове са одредиштима локалног значаја). 

Члан 40. 
Знакови за вођење саобраћаја су: 

 69



III-8 III-8.1 

1) знак "раскрсница" (III-8) i „кружна раскрсница“ (III-8.1), који означава међусобни 
положај и правце путева и називе места до којих воде путеви који се укрштају, као и 
бројеве путева и бројеве међународних путева. 

На знаку III-8 може бити уписана удаљеност до раскрснице на коју се знак односи, 
испод долазеће стрелице или на допунској табли; 

Овај знак се не поставља у насељеним местима. 

III-11.1 

2) знак "престројавање возила са називима насељених места" (III-11.1), који означава 
претходно обавештење возачу ради престројавања на раскрсници на путевима са 
више саобраћајних трака. 

Симболи на знаку III-11.1 треба да одговарају стварном стању броја саобраћајних 
трака и начину престројавања на њима. На знаку морају бити исписани називи 
одредишта; 

III-12 

3) знак "стреласти путоказ" (III-12), који означава правац пута од одредишта или 
карактеристичног објекта.  
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На стреласти путоказ могу да се испишу два назива одредишта ако се исписују 
једним писмом или језиком, односно само један ако се исписују sa два језика или 
писма. На знак могу да се испишу број пута и удаљеност до одредишта, односно 
објекта; 

III-13 

4) знак "путоказна табла" (III-13), који означава правац пута за насељено место 
исписано на знаку. 

Знак може да има највише три поља за означавање смерова кретања. На сваком 
пољу могу да се испишу називи два одредишта ако се исписују једним језиком и 
писмом, а у посебним случајевима и три. Уколико се називи одредишта исписују на 
два писма или језика свако поље може да има само назив једног одредишта, а само у 
изузетно два 

Овај знак може да се постави и изнад коловоза и свако поље знака поставља се као 
посебан знак изнад саобраћајних трака на које се знак односи; 

III-61 

5) знак "потврда правца" (III-61), који означава потврду правца кретања после проласка 
раскрснице. 

Знак садржи назив места и удаљеност, изражену у км до места у које води пут на 
коме је знак постављен. 

На знаку може да буде исписано највише шест назива одредишта, уколико се називи 
одредиште исписују једним писмом или нај једном језику, односно четири назива 
одредишта ако се исписују са два писма или на два језика, као и удаљеност у 
километрима до тих места;  
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III-64 

6) знак "претпутоказ за излаз" (III-64), који на аутопуту и путу са раскрсницама у више 
нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаку; 

III-65 III-65.1 

 

III-65.2 

7) знак "путоказ за излаз" (III-65) и (III-65.1), који на аутопуту и путу са раскрсницама у 
више нивоа означава правац кретања до насељених места исписаних на знаковима. 

Знакови III-65 и III-65.1 постављају се изнад коловоза, а знак III-65.2 на банкини; 

   

III-67 III-67.1 III-67.2 
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8) знак "путоказ за престројавање изнад саобраћајних трака" (III-67), (III-67.1) i (III-67.2) 
који обавештава возаче о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног 
места исписаног на знаку; 

III-72 

9) знак “претпутоказна табла за излаз” (III-72), који на аутопуту и раскрсницама у више 
нивоа означава положај путних праваца до насељених места исписаних на њему; 

 

III-76 III-76.1 

10) знак “назив петље” који означава петљу на коју се наилази. Поставља се на путевима 
са раскрсницама у више нивоа. Знак III-76 поставља се на укрштању аутопута са 
обичним путем и знак III-76.1 поставља се на укрштању два аутопута. 

2.5.3.  Знакови туристичке сигнализације 

Члан 41. 
Туристичка сигнализација користи се за обавештавање и упућивање корисника до 
одредишта која обухватају садржаје туристичке понуде прве категорије, културна 
добра од изузетног значаја, национални паркови, резервати биосфере, као и остала 
одредишта са туристичким потенцијалима. 

Члан 42. 
За вођење до туристичких одредишта користе се знакови саобраћајне сигнализације, 
а за означавање туристичких одредишта користе се знакови за вођење саобраћаја : 

а) туристички стреласти путоказ, 

б) туристичка путоказна табла, и 

ц) туристичка информациона табла. 
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Члан 43. 
Елементи туристичке сигнализације постављају се самостално као знакови 
„туристички стреласти путоказ“ (III-12) и „туристичка табла“ (III-13), односно као 
уметнута основа или једно поље на знаку „туристичка табла „ (III-13). 

III-75  

Знак “туристичка информациона табла” (III-75) који означава одредиште или објекат 
туристичког значаја. Садржи назив туристичког одредишта, симбол (графички приказ) 
и удаљеност до одредишта; 

Члан 44. 
Знакови саобраћајне туристичке сигнализације постављају се у близини туристичких 
одредишта, на последњој раскрсници са приступним путем који директно води до 
туристичког одредишта. За одредишта изузетног и великог значаја, ови знакови могу 
да се поставе и на претходној важној раскрсници. 

Туристичка саобраћајна сигнализација се не поставља на аутопуту, осим ако то није 
изузетно значајан туристички објекат и знаменитост која се налази у непосредној 
близини аутопута, изван насељеног места или је до ње изграђен посебан приступни 
пут. 

Члан 45. 
Знакови туристичке саобраћајне сигнализације за објекте и знаменитости од 
изузетног и великог значаја имају основу браон (смеђе) боје, а оквир и натпис су беле 
боје. Симбол је црне боје на уметнутој основи беле боје. 

Знакови туристичке сигнализације за објекте и знаменитости од локалног значаја 
имају основу беле боје, а оквир и натпис црне боје. Симбол је црне боје на уметнутој 
основи беле боје са црним оквиром.  

Члан 46. 
Туристички информациони знакови могу да се поставе и на већој удаљености од 
туристичког одредишта, зависно од значаја туристичког одредишта. 

Ови знаци не спадају у групу саобраћајних знакова и не смеју да имају обележја 
саобраћајне сигнализације. Могу да имају другачији облик и слике туристичких 
објеката у другачијој техници. За ове знакове не важе одредбе које се односе на 
примену писма за исписивање назива на саобраћајним знацима према српским 
стандардима, односно елементи текста на овим таблама се могу исписивати на 
српском и енглеском језику. 
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Члан 47. 
Знакови обавештења имају облик квадрата, правоугаоника или круга. 

Члан 48. 
Боја основе знакова обавештења је бела, са симболима и натписима црне боје, жута 
са симболима и натписима црне боје, односно плава или зелена са симболима и 
натписима беле. 

Боја основе знакова туристичке сигнализације за туристичка одредишта од изузетног 
значаја је браон (смеђа) са натписима бела боје и симболима црне боје на белој 
основи. За остала туристичка одредишта боја основе знака је бела, а оквир, натписи 
и симболи црне боје. 

Изузетно, црвена боја може бити употребљена на знаковима обавештења и не може 
преовлађивати на знаку. 

Члан 49. 
Величина знакова обавештења који се посебно пројектују мора бити према 
прописаним стандардима. 

Члан 50. 
У погледу облика, боје и симбола одступају од одредби чл. 22. до 24. овог 
правилника следећи знакови обавештења, и то: 

1) у погледу облика: 

знак III-12 (стреласти путоказ), знак III-14 (стреласти путоказ за аеродром), знак III-15 
(стреласти путоказ за терен за камповање), знак III-16 (стреласти путоказ за 
планинарски дом) завршавају се стреласто; 

2) у погледу боје и симбола: 

а) знак III-3 (пут са првенством пролаза) и знак III-4 (завршетак пута са 
првенством пролаза) имају унутрашњи квадрат жуте боје, а појас између 
унутрашњег квадрата и спољне ивице знака - беле боје; 

б) знак III-12 (стреласти путоказ) који може садржати натпис, симбол или 
натпис и симбол који ближе одређује карактеристичан објекат на који се 
односи; 

в) знак III-18 (број међународног пута) који је зелене боје, а симбол и спољна 
ивица знака беле боје; 

г) знак III-8 (раскрсница), знак III-8 (кружна раскрсница), знак III-11.1 
(престројавање возила са називима насељених места), знак III-12 
(стреласти путоказ), знак III-13 (путоказна табла), знак III-17 (број пута), знак 
III-23 (назив насељеног места), знак III-24 (завршетак насељеног места), 
знак III-61 (потврда правца), знак III-64 (предпутоказ за излаз), знак III-65, III-
65.1 и III-65.2 (путоказ за излаз) и знак III-67 (путоказ за престројавање 
изнад саобраћајних трака), III-72 (предпутоказна табла за излаз) ако се 
односе на аутопутеве имају поље зелене боје са ивицом беле боје, а боја 
слова је бела. Ако се односе на путеве резервисане за саобраћај моторних 
возила, имају поље плаве боје, са ивицом беле боје а симболи и натписи на 
њима су беле боје. Ако се односе на остале путеве, имају поље жуте боје, 
са ивицом црне боје, а боја слова је црна, а за називе делова насеља, 
значајних објеката, стадиона, туристичких знаменитости и сл. имају поље 
беле боје, а ивице и натписи су црне боје. Знак III-30 (зона у којој је 
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ограничено трајање паркирања) има на табли беле боје уцртан знак II-35. 
Знак III-8 (раскрсница) на линији попречних праваца може имати уметнуте 
саобраћајне знакове;  

д) знак III-17.1 (километража пута) и знак III-62 (табла за означавање назива 
улица) који су беле боје са натписом и оквиром црне боје; 

ђ) 

знакови III-20 (завршетак аутопута), III-22 (завршетак пута резервисаног за 
саобраћај моторних возила), III-24 (завршетак насељеног места). III-27.1 
(престанак најмање дозвољене брзине), III-29.1 (престанак обавезе ношења 
ланаца за снег), III-29.2 (завршетак стазе за бициклисте), III-29.3 (завршетак 
стазе за пешаке) и III-29.4 (завршетак стазе за јахаче) који имају косу траку 
црвене боје, III-29.5 (престанак заједничке бициклистичке стазе) и III-29.6 
(престанак раздвојене бициклистичке стазе); 

е) знакови III-19 (аутопут) и III-20 (завршетак аутопута) који су зелене боје, и 
знакови III-21 (пут резервисан за саобраћај моторних возила); 

ж) 
знак III-31 (излаз из зоне у којој је ограничено трајање паркирања), који има 
поље квадрата беле боје, и уписан знак II-35 (забрана паркирања) и косе 
црте црне боје; 

з) знакови III-63 и III-63.1 (табла за усмеравање) су беле боје, а стрелице црне 
боје; 

и) 
знак III-73 (вишенаменски објекат) и знак III-74 (излазак на вишенаменски 
објекат) имају основу плаве боје са белим натписима и симболима црне 
боје на белој уметнутој основи; 

ј) знак III-75 (туристичка информациона табла) је браон боје са белим 
натписима и сликом црне боје на белој уметнутој основи; 

к) 

знак III-80 (опасна деоница пута) има подлогу рефлектујуће жуто зелене 
боје са флуоресцентним својствима са уписаним знаком I-25 (Опасност на 
путу) и натписом „Опасност!“ која се исписује црним словима и дужином 
деонице на коју се односи. Ови натписи исписују се црним словима на белој 
подлози. На знаку може, уместо знака I-25 да буде уписан и други знак који 
означава опасност која очекује возача. 

2.6. Допунске табле 

Члан 51. 
Уз знакове опасности, знакове изричитих наредби и знакове обавештења могу бити 
истакнуте и допунске табле. 

Уз знак III-34 (болница), знак III-35 (станица за прву помоћ) и знак III-37 (телефон) 
обавезна је допунска табла ако удаљеност тих објеката није исписана на самом 
знаку. 

Члан 52. 
Допунске табле су: 
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IV-1 IV-1.1 

 
1) допунска табла IV-1 и допунска табла IV-1.1, које означавају удаљеност између знака 

уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута, односно места на које се 
знак односи; 

 

 

IV-2  

 
2) допунска табла IV-2, која означава дужину дела пута на коме прети опасност 

означена знаком, односно на коме се примењује изричита одредба означена знаком и 
на који се односи садржај знака уз који се истиче допунска табла; 

 

 
IV-3 

 
3) допунска табла IV-3, која означава удаљеност између знака уз који је постављена 

допунска табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи; 
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IV-4 

4) допунска табла IV-4, која означава време за које изричита одредба важи, ако не важи 
непрекидно; 

 

IV-5 

5) допунска табла IV-5, која означава ближе објашњење знака речима или на други 
начин ако то није јасно одређено симболом знака; 

 

IV-6 

6) допунска табла IV-6, која садржи симбол који ближе одређује значење знака уз који 
се истиче; 

 

IV-7 

7) допунска табла IV-7, која означава почетак дела пута, односно места на коме постоји 
опасност од неочекиваног настанка поледице; 
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IV-8 IV-8.1 IV-8.2 

 

 

  

IV-8.3 IV-8.4 IV-8.5 

8) допунске табле IV-8, IV-8.1, lV-8.2, lV-8.3, lV-8.4, IV-8.5, које означавају примену 
забране паркирања или заустављања возила до знака, од знака, односно с једне или 
друге стране знака; 

IV-9 

9) допунска табла IV-9, која означавa положај паркиралишта и удаљеност до њега; 

  

IV-10 IV-11 IV-12 

 

  

IV-13 IV-14 IV-15 
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IV-16 IV-17 IV-18 

 
10) допунске табле IV-10, IV-11, IV-12, IV-13, IV-14, IV-15, IV-16, IV-17 i IV-18, које 

означавају начин паркирања који се регулише знаком III-32; 
 

 

IV-19 

 
11) допунска табла IV-19, која означава деоницу пута на коме се снег чисти машински; 
 

 
IV-20 

 
12) допунска табла IV-20, која означава деоницу пута или зону у којој треба бити опрезан 

за време падавина; 
 

 

IV-21 

 
13) допунска табла IV-21, која означава упозорење на присуство лица са инвалидитетом; 
 

 
IV-22 

14) допунска табла IV-22, која означава зону у којој се уклањају непрописно паркирана 
возила; 
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IV-23 

 
15) допунска табла IV-23, која дефинише врсту оштећења на коловозу. На табли се 

исписује реч “kolotrazi”, и дужина пута на коме су колотрази; 
 

  

IV-24 IV-25 IV-26 

 
16) допунске табле IV-24, IV-25, IV-26, које дефинишу начин паркирања; 

Члан 53. 
Допунска табла мора да има иста својства у погледу боје основе и ретрорефлексије 
знака уз који се допунска табла поставља, а боја натписа и симбола на допунској 
табли мора бити иста као и боја натписа и симбола на знаку уз који се допунска табла 
поставља. 

Члан 54. 
Ширина допунске табле постављене уз знак на путу не сме бити већа од дужине оне 
стране знака уз који се допунска табла поставља, односно од пречника знака, ако је 
знак у облику круга, уз који се допунска табла поставља, изузев када се поставља уз 
знак II-1 (укрштање са путем са првенством пролаза). 

Висина допунске табле не сме, по правилу, да износи више од половине њене 
дужине, изузев допунских табли IV-8.3, IV-8.4 i IV-8.5. 

 

 

 

 

2.7. Величина саобраћајних знакова 

Величина знакова дефинише се категоријом путева на којима се постављају, односно 
саобраћајно-техничким карактеристикама и захтевима које такве саобраћајнице 
намећу. 
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мере у cm 

Пут (саобраћајница) Троугао Круг Квадрат Правоугаоник 

Аутопут 120 90 90x90 90x135 

Државни пут првог и 
другог реда 90 60 60x60 60x90 

Општински пут 60 60 60x60 60x90 

Главне 
саобраћајнице у 
насељима 

90 60 60x60 60x90 

Остале 
саобраћајнице у 
насељима 

60 40 40x40 40x60 

Када се користе као 
уметнути знакови 40 30 - - 

Допунске табле Ширина једнака дужини стране уз коју се поставља, односно 
пречнику знака; висина највише 1/2 ширине табле. 

Знакови за вођење 
саобраћаја и 
знакови туристичке 
сигнализације 

Димензије знакова као и распоред елемената на лицу знака 
прорачунавају се за сваки знак посебно према садржају знака и 
изабраним елементима, према прописаним стандардима. 

У случају потребе, знакови из реда 2 ове табеле могу бити постављени на путевима 
дефинисаним у реду 3, односно знакови из реда 3 на путевима дефинисаним у реду 
4. 

2.8. Остале ознаке за означавање ивице коловоза 

Члан 55. 
Поред магистралних путева, као и осталих путева са савременим коловозом, ван 
насељених места постављају се смерокази и значке за обележавање ивице 
коловоза. 

Смерокази и значке својим обликом, мерама и начином израде морају бити уочљиви 
у свим временским условима, а посебно у случају смањене видљивости (ноћ, магла, 
снег и сл). 

V-25 
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Смерокази морају имати рефлектујућа тела одређене површине (фолије или друга 
рефлектујућа тела), и то црвене боје с десне стране, а беле боје с леве стране у 
смеру кретања возила (V-25). 

 

V-26 

Под значкама за обележавање пута подразумевају се штапови обојени наизменично 
пољима црвене и жуте боје, ширине по 30 cm (V-26). 

 

V-27 

Табла за означавање врха разделног острва поставља се на врху острва ради 
упозорења возачима на наилазак на разделно острво (V-27). Знак има наизменично 
црна и жута поља. Уз овај знак обавезно се поставља, изнад њега, један од знакова 
из групе II-45. Овај знак се израђује са унутрашњим осветљењем или од 
ретрорефлектујућег материјала Класе 2. 

2.9. 
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Материјали за израду саобраћајних знакова 

Члан 56. 
Лице саобраћајног знака израђује се од ретрорефлектујућих материјала.  

Примена материјала зависи од ранга саобраћајнице на којој се знак поставља.  

Материјал за израду лица саобраћајних знакова треба да: 

- обезбеди квалитетну ретрорефлексију, 
- да обезбеди даљу обраду, 
- да обезбеди висококвалитетну прилепљеност за подлогу, 
- да обезбеди трајност свих елемената у току гарантованог експлоатационог 

периода. 

Ретрорефлектујући материјали биће примењени на следећи начин: 

Државни пут Насељена места 
Врста пута Аутопут 

I реда II реда 

Општински 
пут Главне 

саобраћајнице 
Стамбене 
улице 

Класа 
Материјала 3 3 2 2 2 1 

Од овог правила, за саобраћајне знаке на следећим локацијама обавезно ће бити 
примењивани следећи материјали: 

Државни пут 
Знак Аутопут 

I реда II реда 
Општински Насеља 

Знак II-2 

Знак II-1 
- 3 3 2 2 

Прелаз преко 
пруге у нивоу са 
и без рампе 

- 3 3 3 2 (3) 

Знак III-63 

Знак III-63.1 
3 

Знакови у зони 
радова на путу 3 

Знакови у зони 
школа 3 

Објекти на путу 2 2 2 2 1 

Знакови, на местима где се појављује потреба за њиховом што бољом уочљивошћу, 
могу да буду уграђени на посебну подлогу ради повећања уочљивости, и то: 

- знакови у зони радова на путу на жутој подлози класе 3 са флуоресцентним 
својствима, 

- знакови на местима где је потребно да се истакне значај информације на знаку или 
је уочљивост таквих знакова умањена окружењем, на жуто зеленој подлози класе 3 
са флуоресцентним својствима. 
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Величина подлоге на коју се уграђује знак мора да буде за једну димензију већа од 
уграђеног знака, а знакове веће од највеће прописане димензије, подлога се 
пропорционално увећава. 

2.10. Линије водиље и звучна сигнализација за слепа и слабовида лица 

Члан 57.  
Сигнализација за слепа и слабовида лица значи обележавање простора јавних 
саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката, кретања по објектима за 
јавно коришћење, као и уградња посебних сигналних уређаја којима се обезбеђује 
несметано и оријентисано кретање слепих и слабовидих лица. 

Члан 58. 
Објекти за јавно коришћење у којима ове инсталације могу да се поставе су; јавне 
саобраћајне и пешачке површине, болнице, домови здравља, домови за стара лица, 
рехабилитациони центри, спортски и рекреативни објекти, банке, поште, пословни 
објекти, саобраћајни терминали, објекти за потребе државних органа и органа 
територијалне и локалне самоуправе и други објекти. 

Члан 59. 
Опрема која се користи за обележавање путева кретања слепих и слабовидих лица 
су: 

- тактилне траке са јасно назначеним крајевима путања, 
- тактилни пешачки тастери на стубовима семафора, 
- звучни сигнали навођења, 
- звучни сигнали прелажења, и 
- остала техничка средства сличне намене. 

Члан 60. 
За кретање слепих и слабовидих лица могу да се уграде и помоћна средства као што 
су, рукодржачи, вођице и друга слична помагала која ће слепим и слабовидим 
лицима омогућити боље и лакше кретање и сналажење на јавним површинама или у 
јавним објектима. 

Министар надлежан за послове саобраћаја доноси техничко упутство о условима, 
врсти, изгледу и начину постављања сигнализације за слепа и слабовида лица. 
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3. Знакови са изменљивим садржајем порука 

Члан 61. 
Знакови са изменљивим садржајем порука могу да буду: 

- континуирани знакови који су слични фиксним саобраћајним знаковима и једина 
разлика је да се коришћењем електро-механичких средстава могу приказивати 
различите поруке (ротирајући знакови у облику призми, ламела или ротирајућег 
застора), 

- неконтинуирани знакови који обликују поруке коришћењем индивидуалних 
елемената који могу да буду у једном од два стања (или више) и тиме могу да 
обликују различите поруке на истој предњој површини знака (знакови са оптичким 
влакнима ЛЕД диодама или течним кристалима). 

Члан 62. 
Знакови са изменљивим садржајем порука морају у свему да поштују изглед, и 
садржај стандардних знакова и да имају исто значење као ти знакови. 

Када се знакови са изменљивим садржајем порука изводе помоћу оптичких влакана, 
лед диодама или текућим кристалом, морају да задовоље следеће услове: 

а) значење симбола мора да буде јасно најмање на 150 m удаљености, 

б) симбол мора да буде у потпуности читљив на удаљености мањој од 
150 m,  

ц) интензитет осветљености знака мора да буде прилагођен условима 
окружења и мора да буде обезбеђен ноћни модел рада. 

Члан 63. 
Знакови са изменљивим садржајем порука користе се за приказивање једне или више 
порука или могу да буду празни. Свака порука може да се састоји од текста и/или 
симбола. 

Знак са изменљивим садржајем порука не мора увек да буде самосталан. У 
појединим случајевима, један или више знакова са изменљивим садржајем порука 
могу да се монтирају на знак који приказује фиксну поруку. 

Члан 64. 
Материјали од којих се израђују кућишта знакова са изменљивим садржајем порука 
морају да буду отпорни на корозију у складу са одговарајућим прописима и 
стандардима за материјале који се користе. 
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Члан 65. 
Када се знакови са изменљивим садржајем порука постављају дуж аутопута, без 
обзира да ли су поруке повезане или не, растојање између знакова не сме да буде 
мање од 400 m, а оптимално растојање је 700 m.  

Минимално растојање између знакова на путевима са две траке по смеру је 300 m. 

Члан 66. 
За постављање знакова са изменљивим садржајем порука, због конструкције знакова 
користе се портали и полупортали или посебно конструисани стубови носачи. 
Приликом пројектовања носача ових знакова потребно је предвидети слободан 
приступ знаковима у случају потребног сервисирања. 

Члан 67. 
Сви елементи знакова са изменљивим садржајем порука као и систем квалитета и 
испитивање квалитета знакова дефинисани су српским стандардом СРПС ЕН 12966-
1. 
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4. Ознаке на коловозу (Хоризонтална сигнализација) 

Члан 68. 
Ознаке на коловозу су: 

1) уздужне ознаке, 
2) попречне ознаке, 
3) остале ознаке на коловозу и предметима уз ивицу коловоза. 

Члан 69. 
Ознаке на коловозу су беле боје. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, жутом бојом обележавају се: 

1) ознаке места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање; 
2) привремене ознаке на коловозу које се користе приликом извођења радова на 

путу; 
3) линије за одвајање траке за кретање возила јавног превоза путника; 
4) ознаке којима се обележавају места за одређене намене (аутобуска стајалишта, 

такси возила, полиција и др). 

Члан 70. 
Ознаке на коловозу уцртавају се, односно уграђују или утискују у коловозни застор на 
путевима са савременим коловозом као танкослојни и дебелослојни материјали. 

Ознаке на коловозу могу да се изводе бојилима, топлом и хладном пластиком, 
апликативним тракама, клиновима и маркерима.  

Члан 71. 
Ознаке на коловозу не смеју повећавати клизавост коловоза нити бити више од 0.7 
cm изнад нивоа коловоза, а ако су као ознаке на коловозу употребљене металне 
главе, оне не смеју бити више од 1.5 cm изнад нивоа коловоза. 

Изузетак од овог члана могу да буду делинеатори и маркери којима se означава 
средишна или ивична линија на објектима и девијацијама која може да буде виша од 
0.6 cm, али не сме да буде виша од 2.9 cm изнад површине коловоза. 

Члан 72. 
За привремене ознаке на коловозу у време радова на путу или за време посебних 
догађаја, увек се морају применити апликативни материјали са привременом 
трајношћу, а након уклањања ових ознака на коловозу не смеју да остану трагови 
привремене сигнализације. 
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Члан 73. 
Ознаке на коловозу морају да задрже најмање 85% своје површине на крају гарантног 
периода. 

Ознаке хоризонталне сигнализације не смеју да имају мање вредности 
ретрорефлексије на крају гарантног периода од оних који су предвиђене 
Правилником. 

4.1. Уздужне ознаке на коловозу 

Члан 74. 
Уздужне ознаке на коловозу могу да буду разделне линије, ивичне линије, која може 
да буде обична и широка, и линије упозорења. 

 

V-1 

Разделне линије користе се за раздвајање коловозних површина на смерове 
кретања, односно саобраћајне траке. 

Уздужне линије изводе се као неиспрекидане и испрекидане. Могу да буду обична и 
широка. 

Неиспрекидана линија означава забрану прелажења преко те линије и забрану 
кретања по тој линији. 

 

V-2  

Удвојена неиспрекидана линија означава забрану преласка преко тих линија или 
кретања по њима и изводи се на коловозима са двосмерним саобраћајем: 

- са две и више саобраћајних трака по смеру, 
- са непарним бројем саобраћајних трака ако је претицање забрањено у оба смера, 
- у тунелима и на прилазима тунелима у дужини од 150 до 250 m, 
- на објектима, 
- ако то захтевају саобраћајни услови или услови безбедности на путу или 

окружењу. 
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V-3 

 

Испрекидана уздужна линија користи се за раздвајање коловозне површине на 
саобраћајна траке. Може да буде обична и кратка испрекидана линија. 

 

 

V-4 

 

 

V-4.1 

 

Кратка испрекидана линија користи се:  

- на прилазним крацима за обележавање посебних саобраћајних трака за лево и 
десно скретање на раскрсници (V-4), 

- као ивична линија за одвајање трака за возила јавног градског превоза путника, 
- као разделна линија на двосмерним бициклистичким стазама, 
- као линија водиља за кретање возила кроз раскрсницу (V-4.1). 
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V-5 

Удвојена испрекидана линија користи се за обележавање саобраћајних трака са 
измењивим смером кретања на којима је саобраћај регулисан уређајима за давање 
светлосних саобраћајних знакова. 

 

V-6 

Удвојена комбинована линија користи се за раздвајање коловозних трака на местима 
где услови прегледности допуштају претицање само у једном смеру. 

 

V-7 

Ивична линија служи за означавање возне површине коловоза, да издвоји део 
коловоза са посебном наменом и траке за кретање возила јавног превоза путника. 
Може да буде неиспрекидана и испрекидана. 

 

V-8 
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Ивична линија може да буде нормална и широка.  

Широка ивична линија користи се за раздвајање токова у раскрсници ван насеља и 
као ивична линија за издвајање ниша за скретање и изливање односно уливање на 
аутопутевима и путевима резервисаним за саобраћај моторних возила са 
раскрсницама у више нивоа. 

 

V-9 

Линија упозорења користи се за најављивање близине неиспрекидане линије. 

Члан 75. 
Ширина уздужних линија на коловозу износи најмање 10 cm, а растојање између 
паралелних уздужних удвојених линија износи 10 cm. 

4.2. Утврђивање даљине прегледности 

Члан 76. 
Даљина прегледности утврђује се према брзини кретања возила. 

Члан 77. 
Прегледна дужина за претицање (Pp) представља дужину прегледности која је 
неопходна да би се безбедно обавио маневар претицања. 

Зауставна прегледност (Pz) елеменат за дефинисање почетка/завршетка 
неиспрекидане линије - представља потребну прегледност која мора да се оствари 
на путу, између наилазећег возила и возила у маневру претицања, да би се 
остварило безбедно заустављање. Она је једнака дужини зауставног пута који би 
остварила оба возила, у условима форсираног кочења, увећана за вредност 
сигурносног растојања.  

Рачунска брзина (Vр) је усвојена теоријска величина према којој се прорачунавају 
гранични елементи пута.  

Пројектна брзина (Vp) - као функција геометријских карактеристика трасе пута, 
представља брзину која кореспондира појму V85% у слободном саобраћајном току за 
стандардне услове околине. Она може бити већа, једнака или мања од рачунске 
брзине. 

Регулативно режимска брзина - представља брзину која је дефинисана елементима 
саобраћајне сигнализације или општим ограничењем брзине за одговарајућу 
категорију пута. Регулативно режимска брзина на путу дефинише се у распону од 
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максимално, брзине која је дефинисана општим ограничењем до минимално, 
вредности пројектне брзине за одређене елементе пута. 

Члан 78. 
Прегледна дужина за претицање дефинише се као: 

 

 ( )VVrrtPp Δ+⋅⋅= 2
6.3

  

Где су: 

 

t - време трајања маневра претицања (усвојено 10 секунди) 

Vrr - регулативно режимска брзина (km/h) 

ΔV - разлика брзина возила које претиче и возила које се претиче 
(усвојена вредност 15 km/h) 

Вредности прегледних дужина потребних за претицање за различите класе брзина  

 
Vrr (км/час) 40 50 60 70 80 90 100 110 1

Pp (м) 264 319 375 431 486 542 597 653 708

20

 
 

Зауставна прегледност дефинише се као: 
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Где су: 

t - време реакције возача (усвојено 2 секунде) 

Vrr - регулативно режимска брзина возила у претицању Vrr1 и 
наилазећег возила Vrr2 (km/h) 

ΔV - разлика брзина возила које претиче и возила које се претиче 
(усвојена вредност 15 km/h) 

ft - нормиране вредности коефицијента трења према важећим 
прописима 

i - величина уздужног нагиба 

ΔL  сигурносно растојање испред препреке (усвојено 15 метара) 

 

Табела вредности дужина зауставне прегледности за различите класе брзина 

 

Одређивање почетка неиспрекидане линије (хоризонтална закривљеност трасе) 
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Одређивање почетка неиспрекидане линије (вертикална закривљеност трасе) 

 

4.3. Попречне ознаке на коловозу 

Члан 79. 
Попречне ознаке на коловозу обележавају се неиспрекиданим или испрекиданим 
линијама и могу бити повучене на коловозу тако да захватају једну или више 
саобраћајних трака. 

Члан 80. 
Попречне ознаке су:  

- линија заустављања,  
- косници,  
- граничници,  
- пешачки прелази и  
- прелази бициклистичке стазе преко коловоза. 

Попречне ознаке су, с обзиром на угао под којима их возач види, шире од уздужних 
ознака. 

Члан 81. 
Линија заустављања (V-13, V-13.1 i V-13.2) представља место на коловозу на коме 
возач зауставља возило како би безбедно пропустио возила и пешаке који имају 
предност. 
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V-13 

 
V-13.1 

 

V-13.2 

Линија заустављања се обележава кратком испрекиданом линијом.  

Неиспрекидана линија заустављања обележава се: 

- на раскрсницама на којима се саобраћај регулише светлосним сигналима, и  
- на прилазима где је постављен знак II-2 (Обавезно заустављање). 

На неким прилазима линија заустављања може да се обележи троугловима чији је 
врх окренут према возилу које прилази раскрсници, а посебно на деловима где је 
линија заустављања удаљена од конфликтних тачака па је потребно упозорење 
поновити. 

Испред линије заустављања може да се испише реч „Стоп“ или да се уцрта троугао 
упозорења. 

Члан 82. 

 

V-14 

 

V-14.1 
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V-14.2 

 

Косник означава место затварања уливне траке (V-14), отварања изливне траке (V-
14.1) и затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника 
(V-14.2). 

Члан 83. 

 

V-15 

Граничник означава место уливања где је потребно одвојити део коловоза на коме је 
забрањен саобраћај (V-15). 

Члан 84. 

 

V-16 

Пешачки прелаз означава део површине коловоза намењеног за прелаз пешака (V-
16). 

На местима на којима пешачки прелаз није могуће обележити бојом, прелаз се може 
обележити челичним елементима, клиновима и неким рефлектујућим материјалима. 

На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у близини школе мора да стоји 
натпис "ШКОЛА". 
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Пешачки прелази на државним путевима кроз насеља обележавају се обавезно на 
платформи испред које се уграђују звучне траке. 

Члан 85. 
Прелаз бициклистичке стазе преко коловоза је део површине коловоза намењеног 
искључиво за прелаз бициклиста (V-17). 

 

 

V-17 

 

4.4. Остале ознаке на коловозу и предметима уз ивицу коловоза 

Члан 86. 
Остале ознаке на коловозу и предметима уз ивицу коловоза су:  

- стрелице,  
- поља за усмеравање саобраћаја,  
- линије усмеравања,  
- натписи,  
- ознаке за означавање саобраћајних површина за посебне намене,  
- обележавање места за паркирање и  
- вертикалне ознаке (ознаке на предметима уз ивицу коловоза). 

Члан 87. 
Стрелица на коловозу служи за обележавање обавезног смера кретања возила ако је 
убележена у саобраћајној траци оивиченој неиспрекиданом линијом и за 
обавештавање возача о намени саобраћајних трака, ако је убележена у траци 
оивиченој испрекиданом линијом. 
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V-18 

 
V-19 

 
V-20 

 
V-21 V-22 

Стрелицама се може означити: један смер (V-18), два смера (комбиноване) (V-19), 
престројавање на две блиске раскрснице где престројавање мора да се изведе пре 
прве раскрснице (V-20), смер кретања у гаражама (V-21) и скретање саобраћаја (V-
22). 

 

V-22.1 

Уска стрелица за скретање саобраћаја може се применити уместо линије упозорења 
(V-22.1). 

Члан 88. 

V-23 V-23.1 
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V-23.2 

V-23.3 V-23.4 

 

 

V-23.5 

 

V-23.6 

Поља за усмеравање саобраћаја означавају површину на којој је забрањен саобраћај 
и на којој није дозвољено заустављање и паркирање: између две траке са супротним 
смеровима (V-23), између две траке са истим смеровима (V-23.1), на месту отварања 
посебне траке за скретање (V-23.2), испред острва за раздвајање саобраћајних 
токова (V-23.3 и V-23.4), на уливним крацима на аутопуту (V-23.5) и на изливном 
краку са аутопута (V-23.6). 
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Члан 89. 

 

V-24 

 

V-24.1 

 

 

V-24.2 

Линија усмеравања означава место промене слободне површине коловоза испред 
фиксних препрека које се налазе на путу или на његовим ивицама. Линије 
усмеравања могу да буду испред острва за престројавање возила јавног превоза 
путника (V-24), за обликовање препреке на ивици пута (V-24.1) и за означавање 
промене корисне површине коловоза (V-24.2). 

Члан 90. 

  

V-25 V-25.1 V-25.2 V-25.3 
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V-25.4 

 

 
 

V.25.5 V.25.6 

Натписи на коловозу пружају учесницима у саобраћају потребна обавештења: то су 
на пример речи: "СТОП" (V-25), “ШКОЛА” (V-25.1), “БУС" (V-25.2), "ТАХI" (V-25.3), 
саобраћајни знакови (V-25.4), пиктограми бицикла (V.25.5), колица за лица са 
инвалидитетом (V.25.6), као и називи места, бројеви путева, итд. 

Члан 91. 

V-26 V-26.1 

 

 

V-26.2 
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V-26.3 

 

 

V-26.4 

Означавање саобраћајних површина за посебне намене служи за обележавање 
места где је забрањено заустављање – паркирање (V-26 i V-26.1), обележавање 
места резервисаних за аутобуска стајалишта (V-26.2), обележавање места 
резервисаних за такси возила (V-26.3) или друга возила, обележавање зона 
пешачких прелаза у зони школа (V-26.4). 

Члан 92. 

 
 

V-27 V-27.1 V-27.2 

Обележавање места за паркирање служи за означавање простора за паркирање. 

Паркирање може да буде подужно (V-27), косо (V-27.1) и управно (V-27.2). 

 Члан 93 

 

V-28 

Елементи конструкције и опреме јавних путева и других предмета који представљају 
сталне препреке унутар габарита слободног профила пута обележавају се ознаком 
(V-28). 
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4.5. Материјали за хоризонталну сигнализацију 

Члан 94. 
Материјали за хоризонталну сигнализацију морају да испуњавају основне захтеве: 

- да обезбеде да коефицијент трења ознака буде исти као подлога на коју се 
постављају, 

- да обезбеде добру дневну и ноћну видљивост, 
- да обезбеде добро приањање на површину коловоза, 
- да обезбеде прописани коефицијент трења, 
- да обезбеде прописану трајност ознака, 
- да обезбеде потребну равност коловоза. 

Осим тога, материјали за хоризонталну сигнализацију морају: 

- да омогуће брзо гажење након наношења, 
- да буду отпорни на хемијске утицаје, 
- да буду отпорни на ултраљубичасту светлост, 
- да буду отпорни на атмосферске утицаје, 
- да буде безбедне и нешкодљиве за човекову околину. 

Члан 95. 
Материјали од којих се изводе ознаке на коловозу могу да буду: 

а) Танкослојни материјали 

Ознаке на коловозу које се изводе од материјала који немају надвишење изнад 
коловоза већег од 1 mm. То су најчешће бојила, али могу да буду и танкослојни 
апликативни материјали. 

б) Дебелослојни материјали 

Ознаке на коловозу које су изведене од материјала који имају надвишење и које је 
веће од 1 mm и може да буде највише 7 mm. То су најчешће пластике (хладна или 
топла) и апликативни материјали у облику трака, односно клинови и маркери. 

Члан 96.  
Ознаке на коловозу обележавају се на саобраћајницама са савременим коловозним 
застором и примена материјала за њихово извођење зависи од ранга саобраћајнице. 
Oне се изводе од следећих материјала: 

а) Бојила  

Материје у течном или житком стању које се састоје од пигмената, везивних 
средстава пунила и разређивача и светлоодбојних перли, могу да буду једно или 
вишекомпонентни материјали. На коловоз се наносе прскањем. 

б) Пластични материјали 

Материјали у течном или житком стању на бази пластике и на површину коловоза 
наносе се посебним поступком. Могу да се изводе као топла и хладна пластика, 
зависно од потреба. У себи имају уграђена тела за ретрорефлексију и тела којима се 
обезбеђује отпор на клизање. 
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ц) Апликативне траке ("фолије") 

Специјално конструисани вишеслојни материјали на бази гуме и/или пластике, 
различитих дебљина, са могућношћу директног лепљења на подлогу лепљењем 
путем специјалних лепкова или лепкова на бази цемента. 

Члан 97. 
Материјали за обележавање ознака на коловозу биће примењени на следећи начин, 
узимајући у обзир регулативне брзине на саобраћајницама: 

RL Qd 

Трајна 

Врста саобраћајнице 

Бе
ла

 

Ж
ут
а 

П
ри
вр
ем

ен
а 

 R
W

 (а
ко

 с
е 
пр
им

ењ
уј
е)

 

 

Бе
ла

 

Ж
ут
а/

 
П
ри
вр
ем

ен
а 

S
 

(S
R

T 
је
ди
ни
ца

) 

Нове ознаке ≥300 
(R5) - ≥300 

(R5) 
75 

(RW4) 
160 
(Q4) 

100 
(Q2) 50(S2) Државни 

пут првог 
реда -
аутопут Минимално 

после 4 године 
≥150 
(R3) - ≥150 

(R3) 
35 

(RW2) 
130 
(Q3) 

100 
(Q2) 45(S1) 

Нове ознаке ≥300 
(R5) 

≥200 
(R4) 

≥300 
(R5) 

75 
(RW4) 

160 
(Q4) 

100 
(Q2) 50(S2) 

Државни 
пут првог 
реда Минимално 

после 2 године 
≥150 
(R3) 

≥100 
(R2) 

≥150 
(R3) 

35 
(RW2) 

130 
(Q3) 

100 
(Q2) 45(S1) 

Нове ознаке ≥300 
(R5) 

≥200 
(R4) 

≥300 
(R5) 

75 
(RW4) 

160 
(Q4) 

100 
(Q2) 50(S2) 

Државни 
пут другог 
реда Минимално 

после 2 године 
≥150 
(R3) 

≥80 
(R1) 

≥100 
(R2) 

35 
(RW2) 

130 
(Q3) 

100 
(Q2) 45(S1) 

Нове ознаке ≥300 
(R5) 

≥200 
(R4) 

≥300 
(R5) 

75 
(RW4) 

160 
(Q4) 

100 
(Q2) 50(S2) 

Општински 
путеви 

Минимално 
после 1 године 

≥100 
(R2) 

≥80 
(R1) 

≥100 
(R2) 

35 
(RW2) 

130 
(Q3) 

100 
(Q2) 45(S1) 

Главне 
саобраћајницe, 
нове ознаке 

≥200 
(R4) 

≥150 
(R3) 

≥300 
(R5) 

50 
(RW3) 

200 
(Q5) 

100 
(Q2) 50(S2) 

Главне 
саобраћајнице, 
после 1 године 

≥100 
(R2) 

≥80 
(R1) 

≥150 
(R3) 

35 
(RW2) 

160 
(Q4) 

100 
(Q2) 45(S1) 

Насељена 
места 

Остале 
саобраћајнице  

≥200 
(R4) 

≥150 
(R3) 

≥150 
(R3) - 200 

(Q5) 
100 
(Q2) 50(S2) 

Све дефиниције и величине преузете су из српског стандарда СРПС ЕН 1436 
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Ознаке за обележавање места за паркирање као и остале ознаке на паркиралиштима 
могу да се обележавају материјалима који немају ретрорефлектујућа својства. 
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5. Светлосни сигнали 

Члан 98. 
Пројекат регулисања саобраћаја светлосним сигналима је обавезан и основни 
документ који мора бити урађен пре постављања светлосних сигнала или 
модификације рада постојећих светлосних сигнала. На пројекат је потребно 
прибавити сагласност од надлежних органа. Пројекат садржи следеће делове: 

1. Општи део (општа документација у складу са законским одредбама). 

2. Технички извештај: 

- Меродавне саобраћајне слике (најмање за три карактеристична периода), 
- Образложење за изабрани начин управљања светлосним сигналима (фиксни, 

адаптибилан, у линијској координацији, координацији сложених раскрсница), 
- Прорачун матрице заштитних времена за возила и пешаке, 
- План стања или план фаза за меродавне саобраћајне слике у складу са 

предложеним режимом саобраћаја, 
- Прорачун оптималног циклуса и прерасподеле зелених времена код фиксних 

система рада односно,  
- Прорачун минималних и максималних зелених времена, те избор критичних 

интервала најаве код адаптибилних система рада сигнала односно, 
- Алгоритам рада адаптибилних система, 
- Графо аналитички прорачуни меродавних циклуса, прерасподеле зелених времена 

и фазних помака код координисаног начина рада сигнала, 
- Код фиксног начина рада - планови темпирања са назнаком периода у току дана у 

којима су активни,  
- Код фиксног начина рада - тачке измене у плану темпирања сигналних планова, 
- Прорачун Нивоа услуге. 

3. Предмер и предрачун опреме и радова. 

4. Опште техничке услове за реализацију саобраћајне и друге опреме. 

5. Прилог о заштити на раду. 

6. Графичке прилоге укључујући и детаље. 

Члан 99. 
Светлосни сигнали су: светлосни сигнали за регулисање кретања возила, светлосни 
сигнали за регулисање кретања пешака, светлосни сигнали за регулисање кретања 
возила јавног превоза, светлосни сигнали за регулисање кретања бицикала, 
светлосни сигнали за регулисање укрштања и означавање прелаза пута преко 
железничке пруге, светлосни сигнали за регулисање приступа, светлосни сигнали за 
означавање радова и препрека на путу. 

Светлосним сигналима се врши приказивање сигналних појмова. 

Сигнални појам се може приказивати као постојан (непрекидно) или прекидајуће 
(трепћуће). 

Сигнални појам може бити без графике или са графиком. Графика која прати 
сигнални појам додатно објашњава његово значење и/или дефинише категорију 
корисника на коју се појам односи. 
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Сигнални модул представља елеменат на коме се врши једновремени приказ једног 
сигналног појма. 

Лантерна представља скуп једног или више сигналних модула. 

5.1. Светлосни сигнали за регулисање кретања возила 

Члан 100. 
Светлосни сигнали за регулисање кретања возила су: светлосни сигнали за 
регулисање кретања возила на прилазу раскрсници, допунски светлосни сигнал за 
регулисање кретања возила, светлосни сигнал за регулисање кретања возила без 
конфликта, допунски светлосни сигнал наглашавање конфликта са пешачким током, 
светлосни сигнали за регулисање кретања возила по саобраћајним тракама и 
светлосни сигнали за регулисање кретања возила одређеном брзином. 

Члан 101. 
За регулисање кретања возила на прилазу раскрсници употребљавају се лантерне са 
три модула.  

На лантернама из става 1 овога члана, модули се постављају по вертикалној оси, 
једно испод другог, и то: модул који приказује црвени сигнални појам горе, жути у 
средини, а зелени доле. Ако је лантерна постављена и изнад саобраћајне траке, 
модули могу бити постављени по хоризонталној оси, једно поред другог, и то: модул 
који приказује црвени сигнални појам лево, жути у средини, а зелени десно. 

Приказ сигналних појмова се врши у кругу пречника 210 или 300 мм. 

Сви модули на лантерни морају бити истих димензија, изузев модула на коме се 
врши приказ црвеног сигналног појма који може бити и већих димензија. 

Све лантерне на прилазу раскрсници не морају имати модуле истих димензија, 
односно лантерне које се постављају изнад коловоза могу имати модуле већих 
димензија. 

  
Зелени сигнални појам без графичког симбола, означава да се реализација неког од 
маневра кретања са прилаза раскрсници реализује уз постојање дозвољеног 
конфликта са неким од возачких или пешачких токова на раскрсници. 

Зелени сигнални појам на светлу са графичким симболом стрелице означава да се 
кретање у означеном смеру реализује као безконфликтно.  

Графички симбол стрелице који означава смер кретања, изводи се као црни уз 
црвени и жути сигнални појам, односно као зелени на црној подлози за зелени 
сигнални појам. 
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Лантерне из става 1. овога члана могу се употребљавати за регулисање саобраћаја 
на целом прилазу раскрсници или за групу од више саобраћајних трака исте или 
различите намене које истовремено имају исти сигнални појам или за сваку 
саобраћајну траку посебно.  

Члан 102. 
Лантерни за регулисање кретања возила на прилазу раскрсници може да се дода 
допунска лантерна са једним модулом за регулисање кретања возила. Графички 
симбол стрелице/стрелица који означава смер кретања приказује се као зелени на 
црној подлози. 

Сигнални појам на додатном сигналу се приказује само када је на лантерни којој је 
придодат активан црвени сигнални појам. Значење овог сигналног појма је да се 
маневар кретања у смеру стрелице може реализовати уз услов да се пропусте сви 
конфликтни токови на раскрсници. 

Допунска лантерна из става 1. овог члана поставља се са одговарајуће стране 
основне лантерне, и то на висини на којој се налази модул на коме се приказује 
зелени сигнални појам. 

 

Члан 103. 
Лантерне за давање светлосних сигнала за регулисање кретања возила по 
саобраћајним тракама постављају се изнад саобраћајне траке на коју се односе и 
постављају се за сваку саобраћајну траку понаособ. Ове лантерне се користе за 
регулисање статуса саобраћајних трака на саобраћајницама са константним бројем 
трака по смеровима или за регулисање намене саобраћајне траке на 
саобраћајницама са измењивим бројем трака по смеровима. 

На лантернама за давање светлосних сигнала црвени сигнални појам значи забрану 
саобраћаја дуж саобраћајне траке изнад које је постављен, жути значи да у наредном 
сегменту деонице долази до затварања саобраћајне траке и да је потребно извршити 
маневар престројавања у суседну саобраћајну траку у смеру стрелице, а зелени – 
слободан пролаз дуж саобраћајне траке изнад које је постављено. 

Сигнални појмови се приказују у графичкој форми на подлози црне боје и то: црвени 
сигнални појам има облик укрштених линија, жути облик стрелице усмерен ка 
саобраћајној траци у коју се врши престројавање, а зелени облик стрелице са врхом 
окренутим надоле. 
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За регулисање кретања на саобраћајницама са измењивим бројем трака по 
смеровима користе се само црвени и зелени сигнални појам, док се за регулисање 
намене саобраћајних трака на саобраћајницама са константним бројем трака по 
смеровима користе сва три сигнална појма.  

Лантерна на којој се врши приказивање сигналних појмова може бити са једним 
модулом (на коме се врши приказ свих сигналних појмова) или са више модула од 
који је сваки намењен приказивању по једног сигналног појма. 

   

Члан 104. 
Светлосни сигнал за регулисање кретања возила без конфликта користи се за 
сигналисање дела фазе или сигналног стања у коме се компатибилно скретање може 
реализовати као безконфликтно. 

Лантерна на којој се приказује сигнални појам се поставља независно у односу на 
лантерне које регулишу кретање возила на прилазу, а на месту са кога је возач који 
реализује маневар скретања може уочити. 

Приказ сигналног појма врши се применом графичког симбола стрелице који 
означава смер кретања, а изводи се као црни уз жути сигнални појам.  

 

Члан 105. 
Лантерни за регулисање кретања возила на прилазу раскрсници може да се дода 
допунска лантерна за наглашавање конфликта са пешачким током. Сигнални појам је 
изведен као жути са графичким симболом пешака црне боје. 

Сигнални појам на додатном сигналу се приказује као трепћући. Сигнални појам се 
приказује само када се на лантерни којој је придодат приказује зелени сигнални 
појам. 

Допунска лантерна из става 1. овог члана поставља се са одговарајуће стране 
основне лантерне, која одговара страни на којој се налази конфликтни пешачки 
прелаз, на висини на којој се налази модул на коме се приказује зелени сигнални 
појам.  

Значење овог сигналног појма је да се маневар кретања реализује уз конфликт са 
пешачким током. Ови сигнали се могу постављати и изнад коловоза. 
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Члан 106. 
Лантерни за регулисање кретања возила на прилазу раскрсници може да се дода 
допунски еко модул. 

Основни садржај модула представља тајмер за одбројавање преосталог времена до 
појаве зеленог сигналног појма и графичка и/или текстуална интерпретација поруке 
која се жели пренети возачима. 

Модул се, по правилу, поставља уз модул на коме се приказује црвени сигнални 
појам тако да се, у висинском смислу, њихове горње ивице поклапају. 

Модул треба да буде формиран тако да не заклања остале елементе саобраћајне 
сигнализације постављене на стуб светлосног сигнала.  

Члан 107. 
Светлосни знакови за регулисање кретања возила препорученом брзином 
препоручују брзину којом возила треба да се крећу да би се на наредном светлосном 
сигналу појавила током трајања зеленог сигналног појма, а користе се у систему 
линијске координације (зеленом таласу). 

Сигнални појмови се приказују у графичкој форми на подлози црне боје са исписом 
препоручене брзине кретања белом бојом. 

Лантерна на којој се врши приказивање сигналних појмова може бити са једним 
модулом (на коме се врши приказ више сигналних појмова) или са највише три 
модула од који је сваки намењен приказивању по једног сигналног појма. 

 

5.2. Светлосни сигнали за регулисање кретања пешака 

Члан 108. 
За регулисање кретања пешака употребљавају се лантерне са два модула на којима 
се приказују сигнални појмови. Модули морају да буду постављени по вертикалној 
оси, једно испод другог, и то: модул који приказује црвени сигнални појам горе, 
односно зелени доле. 

Сигнални појмови се приказују у графичкој форми на којој се налази тамна силуета 
пешака или од тамне површине на којој се налази светлећа силуета пешака црвене 
или зелене боје. 

Зелени сигнални појам може бити подешен тако, да се у одређеном временском 
интервалу, пре појаве црвеног сигналног појма, приказује као трепћући. 

Лантерни за регулисање кретања пешака може се додати модул за давање звучних 
сигнала или модул за приказивање преосталог времена трајања одговарајућег 
сигналног појма. 
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5.3. Светлосни сигнали за регулисање кретања возила јавног превоза 

Члан 109. 
За регулисање кретања возила јавног превоза могу да се употребљавају лантерне на 
којима се сигнални појмови приказују у графичкој форми одговарајуће позиције беле 
црте на подлози црне боје. Положена црта значи забрану пролаза, а усправна или 
коса црта или комбинација црта - слободан пролаз у одговарајућем смеру. 

Лантерне могу бити састављене од два или више модула, при чему се модул на коме 
се врши приказ сигналног појма који значи забрану проласка увек поставља горе. 

Ове лантерне могу да се користе у комбинацији са лантернама којима се регулише 
кретање возила. 

 

 

 

5.4. Светлосни сигнали за регулисање кретања бицикала 

Члан 110. 
За регулисање кретања возила на прилазу раскрсници употребљавају се лантерне са 
три модула на којима се приказују сигнални појмови. Модули се постављају по 
вертикалној оси, један испод другог, и то: модул који приказује црвени сигнални појам 
горе, жути у средини, а зелени доле. 
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Графички симбол бицикла, изводи се као црни уз црвени и жути сигнални појам, 
односно као зелени на црној подлози за зелени сигнални појам. 

Светлосни сигнали за регулисање кретања бицикала користе се ако је бициклистичка 
стаза изван локације обележеног пешачког прелаза или бицикли имају другачије 
елементе вођења на раскрсници у односу на пешаке. 

 

5.5. Светлосни сигнали за регулисање укрштања и означавање прелаза пута преко 
железничке пруге у нивоу 

Члан 111. 
Светлосни сигнали за регулисање укрштања и означавање прелаза пута преко 
железничке пруге у нивоу могу бити знакови за означавање браника и полубраника и 
знакови којима се најављује приближавање воза, односно затварање прелаза 
браницима или полубраницима. 

Светлосним сигналима из става 1. овог члана којима се најављује приближавање 
воза могу бити придодати светлосни знакови за регулисање кретања возила с тим да 
њихов међусобни рад мора бити усаглашен. 

Члан 112. 
Браници којима се на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу затвара 
саобраћај читавом ширином пута морају бити означени са најмање три црвена 
рефлексна стакла, од којих је једно смештено на средини браника, а друга два ближе 
крајевима браника или превучени рефлексном материјом дуж целог браника. 

Полубраници којима се на прелазу пута преко железничке пруге у нивоу затвара 
саобраћај само до половине ширине пута, морају бити означени са најмање три 
црвена рефлексна стакла постављена на одговарајућим размацима по читавој 
дужини полубраника, од којих је једно смештено на самом крају полубраника. 
Браници и полубраници морају бити обележени црвеним рефлексним стаклима, 
односно црвеним рефлексним материјама и у случају кад су обележени посебним 
постојаним или трепћућим црвеним светлима. 

Рефлексна стакла из ст. 1. и 2. овог члана морају имати површину од најмање 40 cm2, 
а морају се поставити тако да су видљива из смера пута на коме се затвара 
саобраћај. 

Мере црвених светала на браницима и полубраницима, као и изглед браника и 
полубраника из става 3. овог члана утврђује се српским стандардима. 

Члан 113. 
Ако се светлосним знаковима на прелазима пута преко железничке пруге у нивоу без 
браника или полубраника најављује приближавање воза, односно спуштање браника 
или полубраника на прелазу пута преко железничке пруге са браником или 
полубраником, као и ако се тим знаковима учесници у саобраћају обавештавају да се 
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браник или полубраник налази у затвореном положају - ти светлосни знакови дају се 
наизменичним паљењем два округла црвена светла, кружног облика. Светла из става 
1. овог члана морају се налазити једно поред другог у хоризонталној оси, на табли 
која има облик равностраног троугла са врхом окренутим навише, чије боје и мере 
одговарају боји и мерама знака опасности. 

 

5.6. Светлосни знакови за регулисање приступа 

Члан 114. 
За регулисање приступа употребљавају се лантерне којима се приказују црвени, 
односно зелени сигнални појам. 

На лантернама из става 1. овога члана, модули се постављају по вертикалној оси, 
једно испод другог, и то: модул који приказује црвени сигнални појам горе, а зелени 
доле. Модули могу бити постављени по хоризонталној оси, један поред другог, и то: 
модул који приказује црвени сигнални појам лево, а зелени десно. 

Светлосни сигнали за регулисање приступа користе се на местима где се учесници у 
саобраћају примају појединачно и где их је потребно усмерити или информисати да 
ли је одређена функција или канал за опслугу отворен или затворен. 

Лантерна на којој се врши приказивање сигналних појмова може бити са једним 
модулом (на коме се врши приказ оба сигнална појма) или два модула од којих је 
сваки намењен приказивању по једног сигналног појма. 

  

5.7. Светлосни знакови за означавање радова и препрека на путу који представљају 
опасност за учеснике у саобраћају 

Члан 115. 
Део пута на коме се изводе радови или на коме су настале препреке које се не могу 
одмах отклонити, а који представљају опасност за учеснике у саобраћају, 
обележавају се постављањем одговарајућих елемената саобраћајне сигнализације, а 
обезбеђују се постављањем усмеравајућих и запречних табли. 

Браници морају бити обојени наизменично црвеном и белом бојом, снабдевени 
рефлексним стаклима или превучени рефлектујућим материјама одговарајуће боје. 
Ноћу, као и дању у случају смањене видљивости, изнад усмеравајућих 
хоризонталних и вертикалних или запречних табли мора бити постављено трепћуће 
светло у облику круга наранџасте боје. 
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Ако се на делу пута, на коме се изводе радови или на коме су настале препреке које 
се не могу одмах отклонити, а које представљају опасност за учеснике саобраћају, 
такви радови, препреке или оштећења обележавају се са више трепћућих светала 
која могу да раде независно једно у односу на друго или да се пале једно за другим у 
временским серијама. 

 
 

6. Саобраћајна опрема 

6.1. Подела саобраћајне опреме према трајности 

Члан 116. 
Саобраћајна опрема према дужини временског периода у коме се користи може бити 
стална (дуготрајна) и привремена (краткотрајна).  

Стална (дуготрајна) саобраћајна опрема је она која се користи као надградња пута и 
улице у периоду њихове нормалне, редовне експлоатације.  

Привремена (краткорочна) саобраћајна опрема се користи у краћим временским 
периодима, код различитих оштећења путева и улица, намерних кварова коловоза на 
њима, током извођења радова на одржавању, поправкама путева и улица, 
реконструкцијама и сл., током грађења објеката поред путева и улица где се они 
користе за приступ грађевинама, током ванредних догађаја и сл. 

Рок у коме се користи привремена (краткорочна) саобраћајна опрема и друге 
околности у вези с тим се образлажу у оквиру Пројекта постављања саобраћајне 
опреме.  

Прописани рок трајања саобраћајне опреме зависи од врсте опреме и квалитета 
коришћених материјала за њену израду. 

Технички услови и други детаљи који се односе на квалитет вертикалне 
сигнализације, прописују се у оквиру Техничких услова који прате пројекат 
постављања. 

За сталну (дуготрајну) вертикалну сигнализацију максимални рок трајања је 7 (седам) 
година од датума производње знакова, под условом да су знакови без физичких 
оштећења и са толерантним степеном ретрорефлексије. 

Члан 117. 
Старост (дуготрајне) вертикалне сигнализације се утврђује прегледом сигнализације 
на терену и коришћењем посебног мерног инструмента (директним мерењем 
ретрорефлексије) на лицу знака. Овај преглед подразумева утврђивање стања сваког 
постављеног знака. 
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У случају да је саобраћајни знак запрљан, пре утврђивања његовог стања он се мора 
опрати и довести у минимално стање функционалности. 

Код физичког оштећења знака (графити, избледелост лица знака, огреботине, 
напрснућа, искривљења, савијања, рупе и сл.), без обзира на његову 
ретрорефлексију и старост, он се мора заменити. Физички оштећен је онај знак на 
чијој су 1/3 од укупне површине видљива оштећења.  

О прегледу и утврђивању стања вертикалне сигнализације саставља се посебан 
записник који се архивира код управљача пута односно улице. 

После истека рока трајања за сталну (дуготрајну) вертикалну сигнализацију 
припадајући знакови се морају заменити. 

Приликом постављања и уградње знакова на терену, њихов произвођач мора 
гарантовати да су знакови одговарајућег квалитета (нови) и та гаранција треба да је 
саставни део документације који се односи на архивски пројекат (техничка 
докумeнтација о изведеном стању). 

Члан 118. 
За сталну (дуготрајну) хоризонталну сигнализацију максимални рок трајања је 4 
(четири године од датума уградње), код пластика, апликативних и сл. материјала 
којима се добијају дебелослојне ознаке. Податак о тачном времену уградње 
хоризонталне сигнализације је саставни део архивског пројекта. 

За сталну (дуготрајну) хоризонталну сигнализацију изведену бојилима којима се 
добијају танкослојне ознаке, максимални рок трајања је 4-6 месеци, зависно од 
интензитета саобраћаја. 

Процедура, поступак уградње и други услови и специфичности који се односе на 
квалитет ознака хоризонталне сигнализације, прописују се у оквиру Техничких услова 
који прате пројекат постављања. 

Старост ознака хоризонталне сигнализације се утврђује прегледом сигнализације на 
терену и проценом степена истрошености ознака, стања контраста између ознаке и 
коловоза, степеном избледелости материјала, постојањем напрслина, пукотина и сл.  

Уколико је површина изведене ознаке оштећена или истрошена више од 50% њене 
површине она се мора обновити. Утврђивање стања оштећења површина уграђених 
ознака хоризонталне сигнализације, обавља се по типу ознака и то на основу 
величина површина које им скупно припадају.  

Стање ознака хоризонталне сигнализације се може утврдити и упоређивањем са 
еталоном (исти материјал који је уграђен, постављен на металној плочици величине 
10 x 5 cm) и мерењем ретрорефлексије посебним уређајем.  

О прегледу и утврђивању стања хоризонталне сигнализације саставља се посебан 
записник који се депонује код управљача пута односно улице. 

Надлежно министарство односно управљач пута, може прописати и посебан 
Правилник о квалитету хоризонталне сигнализације. 

Члан 119. 
За саобраћајну опрему, на којој се за појачање видљивости користе 
ретрорефлектујући материјали, максимални рок трајања је исти као и код 
саобраћајних знакова. 

Остала саобраћајна опрема има максималне рокове трајања зависне од 
спецификација произвођача. 
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Подаци о квалитету уграђене опреме за појачање видљивости и одговарајуће 
спецификације о њој треба да су саставни део архивског пројекта. 

Члан 120. 
Привремена (краткорочна) саобраћајна опрема се на државним путевима првог реда 
(аутопутеви) увек поставља као нова. Доказница о овоме треба да је саставни део 
архивског пројекта који се односи на постављену опрему. 

На осталим путевима и улицама може се користити једино опрема која задовољава 
услове техничке исправности и ретрорефлексије, који се препоручују у оквиру 
Техничких услова који прате пројекат постављања. 

Члан 121. 
Након прекида околности које су захтевале постављање привремене (краткорочне) 
саобраћајне опреме она се мора потпуно уклонити из простора пута или улице. 

Ово треба да буде обавеза извођача радова. О уклањању привремене (краткорочне) 
саобраћајне опреме мора постојати посебан записник, архивиран код управљача 
пута. 

Члан 122. 
Уколико је привремена (краткорочна) саобраћајна опрема коришћена на некој 
локацији пута или улице дуже од 1 године (без обзира из којих разлога), мора се 
након истека тог рока проверити њено стање, што подразумева њено обнављање и 
замену оштећених елемената.  

Ово треба да буде обавеза извођача радова.  

Члан 123. 
Током коришћења привремене (краткорочне) саобраћајне опреме може доћи до 
њеног померања, обарања, превртања, одбацивања и сл.  

Обавеза извођача радова је да након оваквих догађаја врати опрему у стање које је 
дефинисано пројектом постављања, у најкраћем могућем временском року. 

6.2. Подела саобраћајне опреме према степену стандардизације 

Члан 124. 
Саобраћајна опрема према степену стандардизације се дели на потпуно 
стандардизовану, делимично стандардизовану и нестандардизовану. 

Код коришћења саобраћајне опреме у оквиру саобраћајних пројеката, мора се тачно 
навести припадност сваког елемента опреме уз позивање на одговарајући стандард. 

За нестандардну саобраћајну опрему, одговорни пројектант у оквиру пројектне 
документације дефинише потребу, образложење и доказе о функционалности, 
сертификате, атесте и сл.  

Члан 125. 
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Примена саобраћајне опреме која није атестирана у српским условима, може се 
одобрити одлуком управљача пута односно одлуком органа локалне управе који је 
надлежан за саобраћај и то посебно за сваки случај. 

Ова одлука се сматра саставним делом припадајућег пројекта постављања 
саобраћајне опреме односно архивског пројекта. 

Сврсисходност коришћења неатестираних елемената саобраћајне опреме може се 
прописати посебним правилником.  

6.3. Подела саобраћајне опреме према обавезности примене 

Члан 126. 
Постоје два типа саобраћајне опреме према обавезности примене: 

Тип А: обавезна примена: вертикална, хоризонтална и светлосна сигнализација и то: 

- обавезна опрема је она опрема чије се коришћење сматра неопходним за 
функционисање путне и градске уличне мреже или неког њеног дела; она је 
саставни део путне и градске уличне мреже или неког њеног дела; 

- на ванградској - путној мрежи, обавезна је примена саобраћајних знакова, 
хоризонталне сигнализације, разних заштитних сигурносних ограда (одбојних, 
пешачких, на мостовима и сл.), ограда против заслепљивања и смероказа;  

- на деоницама путева током зимског периода експлоатације обавезна је и примена 
значака за означавања ивица коловоза на локацијама смероказа; у зонама 
пролаза путева кроз насеља обавезна је опрема за визуелну заштиту околине од 
пута и опрема за заштиту од буке, ознаке правца удара ветра;  

- у тунелима је обавезна примена, осим наведено, и елемената за појачавање 
видљивости ивица коловоза; 

- у зони наплатних станица, осим наведеног обавезна је примена светлосне 
сигнализације, светлосних саобраћајних знакова и светлосних ознака, знакова са 
измењивим садржајем, полубраника и опреме за каналисање на прилазима овим 
објектима; 

- на градској, уличној мрежи обавезна је примена саобраћајних знакова, 
хоризонталне сигнализације, светлосне сигнализације, светлосних саобраћајних 
знакова и светлосних ознака, знакова са измењивим садржајем, уличних огледала, 
техничких средстава за успоравање саобраћаја итд; 

Тип Б: примена према потреби; 

- саобраћајна опрема која се примењује према потреби је опрема о чијој се 
оправданости коришћења одлучује у оквиру саобраћајног пројекта (Пројекта 
постављања саобраћајне опреме) а на основу ранга третираног дела путне и 
градске уличне мреже или неког њеног дела и других околности које се образлажу 
у оквиру саобраћајног пројекта постављања опреме; 

- доказ о потреби примене одговарајуће саобраћајне опреме у оквиру пројектне 
документације образлаже одговорни пројектант; 

- на ванградској - путној мрежи у опрему која се примењује према потреби спадају: 
елементи за појачавање видљивости ивица коловоза (разни маркери), елементи за 
појачање видљивости ивица подвожњака, надвожњака, елементи за означавање 
слободног профила пута, ублаживачи судара на врховима физичких острва, инфо-
уређаји за индикацију метео услова и појаве магле, ознаке против "спавања" 
возача на ивицама коловоза, инфо- системи за упозоравање о појави саобраћајне 
незгоде, ознаке за видљивост поред возних трака, итд. ; 

- у тунелима: ознаке безбедних путева за евакуацију у случају ванредних околности, 
сервисни телефони, ознаке против-пожарне опреме и сл.;  
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- у зони наплатних станица: покретна опрема за каналисање саобраћаја, баријере, 
полубраници и сл.; 

- на градској, уличној мрежи опрема за фортификацију уличних и паркинг простора, 
улична огледала, инфо-системи за пешаке и сл.; 

6.4. Елементи саобраћајне опреме 

6.4.1. Физичке препреке за смиривање саобраћаја  

Члан 127. 
Физичке препреке за смиривање саобраћаја представљају инсталације на коловозу 
које се употребљавају да физички спрече кретање учесника у саобраћају 
неодговарајућом брзином или да упозоре исте на ограничење брзине на опасним 
деоницама пута, односно на прилазима пешачким прелазима и другим местима где је 
то неопходно.  

Оне се реализују као:  

- траке за звучно и вибрационо упозорење, 

- вештачке избочине („лежећи полицајац“), 

- пуни и делимични плато, 

- сужења коловоза и шикане. 

Члан 128. 
Траке за звучно упозорење („звучна трака“) користи се да при преласку возила 
изазове тихе вибрације и звучне ефекте и тиме упозори возача да смањи брзину 
Трака се изводи храпављењем коловозног застора површинским средствима, 
глодањем или наношењем одабраног материјала на површину коловоза. 

2 1

 
Звучне траке могу да се постављају испред школа, вртића, прелаза пута преко пруге, 
испред пешачких прелаза, наплатних рампи, раскрсница и опасних завоја где су 
велике брзине кретања где је потребно лаким вибрацијама и звуком упозорити 
возача да смањи брзину према прописаном ограничењу. Постављају се у секцијама 
са више трака и са различитим растојањима између трака. Њихова висина је од 0.8 
до 1.2 cm. 

На местима где је прилазна брзина 80 km/h растојање између секција је 30 m, а 
растојање између звучних трака у секцији 3 је 60 до 80 cm, у секцији 2 је 45 до 60 cm 
и у секцији 1 је 30 до 40 cm. 

На саобраћајницама у насељима растојање између секција је 15 m, а растојање 
између звучних трака у секцији 3 је 45 до 60 cm, у секцији 2 је 30 до 45 cm и у секцији 
1 је 25 до 35 cm. 

Број секција зависи од дужине зоне где је упозорити возача. 
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Вибрационе траке при проласку возила производе јаче вибрације и звучне ефекте и 
тиме упозоравају возача да смањи брзину. Вибрационе траке се постављају преко 
коловозне траке. Њихова висина је од 1.8 до 2.5 cm. 

a a a a  

Вибрационе траке постављају се у пару са међусобним растојањем од 1.8 до 2 m. 
Уколико је потребно могу да се понове више пута. Њихово растојање зависи од 
брзине наиласка возила и износи:  

- за V = 30 km/h, a = 8 m 

- за V = 40 km/h a = 11 m 

- за V = 50 km/h a = 14 m 

- за V = 60 km/h a = 17 m 

- за V = 70 km/h a = 19 m 

- за V = 80 km/h a = 22 m 

Члан 129. 
Вештачке избочине („лежећи полицајац“) су грађевински елементи који се постављају 
пре зоне где је потребно смирити саобраћај, углавном у стамбеним улицама и 
деоницама које су обележене саобраћајним знаковима III-78 (зона 30) и III-81 (зона 
успореног саобраћаја). Избочине се постављају преко једне и више саобраћајних 
трака или преко целог коловоза. 

Ако се поставља више избочина и низу, њихова међусобна удаљеност може да буде 
од 20 до 60 cm, према од потреба. 

Зависно од ограничења брзине, вештачке избочине су следећих димензија: 

а) за 50 km/h или мање, њихова ширина не сме да буде мања од 60 cm, а 
висина не сме да прелази 3.0 cm; 

б) за 40 km/h, њихова ширина не сме да буде мања од 90 cm, а висина не сме 
да прелази 5.0 cm; 

ц) за 30 km/h њихова ширина не сме да буде мања од 120 cm, а висина не сме 
да прелази 7.0 cm. 

Вештачке избочине на путу могу да се изводе од модуларних елемената на бази гуме 
и пластичне масе (тип а и б), и од асфалтне масе или комбинацијом модуларних 
елемената и асфалтне масе (тип ц). 
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Вештачке избочине на коловозу не смеју да имају оштре ивице на додиру са 
коловозом. 

Монтажне физичке препреке за успоравање саобраћаја на путу могу да буду 
трапезастог или полукружног облика.  

Члан 130. 
Пуни и делимични плато су грађевински елементи који се користе за присилно 
успоравање саобраћаја. Изводе се појединачно или у низу преко целог коловоза 
(пуни плато) или само на једном делу саобраћајне траке (делимични плато) на делу 
саобраћајнице где је потребно смањити брзину кретања. Најчешће се постављају у 
близини пешачких прелаза, а могуће је да се и цела раскрсница подигне на 
платформу. 

 
 

 
Висина пуног платоа је 10 cm и делимичног платоа 5 cm, а нагиб прилазних рампи 
износи између 1:10 и 1:20, а дужине платформи и полуплатформи мора да буде већа 
од међуосовинског размака већине возила, а ако има и аутобуса, дужине не сме да 
буде мања од 8.0 метара. 

Сваки од елемената за физичко смиривање саобраћаја треба да буде обележен 
хоризонталним ознакама и саобраћајним знаком ''избочина на путу'' (III-79). 

Члан 131. 
Сужења коловоза и шикане представљају грађевинске интервенције којима се на 
појединим деоницама коловоз сужава чиме се возач физички натера да смањи 
брзину или се наизменичним затварањем дела коловоза са једне и друге стране (ово 
је случај са једносмерним улицама) возач натера да због кривудавог кретања 
смањује брзину. 
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6.4.2. Саобраћајна огледала 

Члан 132. 
Саобраћајна огледала се користе на местима где је, због недовољне прегледности 
потребно да се обезбеде услови за безбедно укључивање са споредног пута на пут 
са предношћу. 

  

Саобраћајна огледала могу да буду округлог или правоугаоног, односно квадратног 
облика, са ивицом обележеним наизменичним белим и црвеним пољима, изведеним 
од материјала класе 2. 

6.4.3. Маркери 

Члан 133. 
Маркери су помоћна средства која служе за истицања и појачање стандардизоване 
хоризонталне сигнализације, а могу да се користе и као самостални елементи 
саобраћајне опреме за заштиту учесника у саобраћају. 

Постављају се на ивичне и средишње линије на местима где је потребно скренути 
пажњу возача, посебно у тунелима и на мостовима. Примењују се и у зонама радова 
на путу, самостално или у комбинацији са другим елементима за вођење саобраћаја. 

У посебним случајевима, маркери могу да буду постављени уз ивицу пешачког 
прелаза или линију заустављања. 

Члан 134. 
Маркери могу да буду: 

а. плочасти, 

б. призматични, и 

ц. маркери са клапном (уздигнути). 
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Члан 135. 
Маркери имају уграђена светлоодбојна тела која могу да буду беле и жуте боја. Могу 
да се користе и за обележавање ивице тротоара у тунелима и на мостовима. 

6.4.4. Ограде 

Члан 136. 
Ограде могу да буду привремене и заштитне. 

Користе се за каналисање кретања возила у зонама радова на путу или за ванредне 
ситуације, да спрече заношење (исклизавање) возила са пута или преласка возила 
на супротни коловоз, чиме би се спречиле и смањиле повреде путника у возилу, лица 
и објеката поред пута, као и са се на коловозу задрже возила која су неконтролисано 
променила смер вожње, односно да се заштите корисници пута од утицаја ван путног 
појаса. 

Члан 137. 
Привремене ограде од вештачких материјала (пластична маса), користе се за 
физичко раздвајање и каналисање саобраћаја у зонама радова на путу. У неким 
случајевима привремена ограда може да се формира од бетонских па и металних 
елемената. 

Члан 138. 
Заштитне ограде могу да буду: 

 а. челичне, са и без одстојника, једностране и двостране, 

 б. бетонске, једностране и двостране,  

ц. ограде за пешаке и бициклисте, и 

 д. дрвене.  

Заштитне ограде постављају се на банкини или на централном разделном острву. 

Ограде за пешаке и бициклисте постављају се као надоградња на ограду намењену 
за заштиту возача и путника на путу. 

Заштитне ограде се не постављају у урбаним подручјима, осим ако то не захтевају 
разлози настали пружањем трасе пута или из неких других разлога. 
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Члан 139. 
Заштитне жичане ограде су: 

- ограде које су намењене за заштиту саобраћаја на путу од дивљачи и других 
животиња, 

- ограде на надвожњацима за заштиту саобраћаја испод надвожњака. 

Заштитне жичане ограде морају бити израђене од материјала који су отпорни на 
корозију и утицај ултраљубичасте светлости. 

Заштитне жичане ограде морају бити постављене тако да спречавају приступ 
дивљачи и других животиња на пут. Укупна висина ограде мора да буде најмање 1.8 
m, при чему висина мреже или плетива мора износити 1.4 m, а изнад мреже или 
плетива треба напети најмање две жице на међусобној удаљености 0.20 m. Мрежа 
или плетиво може да буде подигнуто над тлом највише 5 cm.  

Поред тога плетиво не мора да има свуда исту густину. Гледано одоздо на горе 
величина окаца на мрежи може да се повећава, с тим што ће најгушће бити оно 
ближе тлу. 

Члан 140. 
Заштитна ограда мора да буде опремљена рефлектирајућим ознакама, на десној 
страни у смеру вожње црвене боје, а са леве стране беле боје. На коловозу са 
једносмерним саобраћајем рефлектирајућа ознака је с обе стране црвене боје. 

6.4.5. Опрема против заслепљивања 

Члан 141. 
Опрема против заслепљивања су против заслепљујуће мреже, екрани и против 
заслепљујуће ламеле, које на путевима, који имају два физички међусобно одвојена 
коловоза, спречавају да возаче заслепљује возила, која долазе из супротног смера. 

Опрема против заслепљивања се по правилу поставља на заштитној огради у 
разделном појасу. 

6.5. Техничких услови 

Члан 142. 
Технички услови су скуп услова, описа елемената и склопова, материјала и њихових 
карактеристика и других детаља којима се ближе одређују сви релевантни технички 
детаљи коришћене саобраћајне опреме. 

Члан 143. 
Технички услови се наводе као тзв. Отворени технички услови, без навођења имена 
произвођача, његовог логоа или назива производа или опреме која се користи. Они 
представљају списак минималних техничких норми које саобраћајна опрема треба да 
испуни. 
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Члан 144. 
У случају потребе, у оквиру Техничких услова, могу се приложити и атести са 
спецификацијама саобраћајне опреме која није атестирана у српским условима. У 
том случају ова документација може садржати и назив произвођача и назив 
производа, уз посебну напомену у пројектној документацији. 

Члан 145. 
Технички услови се прилажу као прилог Идејног и Главног пројекта постављања 
саобраћајне опреме.  

 

7. ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 

Члан 146. 
Саобраћајни знакови на путу, раскрсницама и у насељу ван пешачких површина 
постављају се, у зависности од броја знакова, на висини од 1.2 до 1.4 m, осим знака 
III-17 (број пута), III-17.1 (километража пута) III-18 (број међународног пута), III–55 
(број серпентине) и IIII-66 (табла за означавање излаза) који се постављају на висини 
од 80 cm. Саобраћајни знакови II–45 (обавезно обилажење са десне стране), II–
45.1(обавезно обилажење са леве стране) и II–45.3 (обавезно обилажење са обе 
стране) постављају се на висини од 110 cm. 

Саобраћајни знакови, који се постављају на пешачким површинама, постављају се на 
висини од 1.8 до 2.0 m. 

Саобраћајни знакови који су постављени изнад коловоза - на висини од 4.5 m, а 
изузетно и на већој висини. Изузетак представља знак II-21. 

Знакови којима се означавају привремени радови и сл. могу да буду постављени на 
постоља и уздигнути најмање 0.30 m изнад земље. 

Висина из претходног става рачуна се од површине коловоза до доње ивице 
саобраћајног знака, а ако се саобраћајни знак поставља заједно са допунском таблом 
- до доње ивице допунске табле. Висина и положај саобраћајног знака морају да буду 
такви да не угрожавају кретање пешака нити да их пешаци и возила заклањају. 

Хоризонтално одстојање између ивице коловоза и осе стуба носача саобраћајних 
знакова на путу, раскрсницама и у насељу ван пешачких површина износи 
минимално 0.70 до максимално 2.0 m. 

Хоризонтално одстојање између ивице коловоза и најистуреније ивице саобраћајног 
знака који се постављају на пешачким површинама износи минимално 0.30 до 
максимално 1.5 m. 
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Члан 147. 
На истом стубу не сме се постављати више од два саобраћајна знака, са допунским 
таблама. 

Полеђина постављеног саобраћајног знака мора бити сиве боје. 

Знакови којима се означавају привремени радови и сл. могу да буду постављени на 
постоља и уздигнути најмање 0.30 m изнад тла. 

Члан 148. 
Стуб саобраћајног знака, по правилу, поставља се највише на 2 m од ивице коловоза. 

Хоризонтално одстојање између ивице коловоза и најближе ивице саобраћајног 
знака мора износити најмање 0.30 m. 
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Члан 149.  
Саобраћајни знак, изузетно, може бити постављен: 

1) на конзолни носач - ако је тако постављен знак боље уочљив за учеснике у 
саобраћају; 

2) на портални носач - ако је тако постављен знак боље уочљив за учеснике у 
саобраћају; 

 
3) на стуб семафора, и то: знак II-1 (укрштање са путем са првенством пролаза), знак II-

2 (обавезно заустављање), знак II-4 (забрана саобраћаја у једном смеру), знакови II-
43, II-43.1 и II-43.2 (обавезан смер), знак II-45.2 (кружни ток саобраћаја), знак III-2 и 
знак III-2.1 (пут са једносмерним саобраћајем), знак III-3 (пут са првенством пролаза), 
знак III-5 (пружање пута са правом првенства пролаза) и знак III-62 (табла за 
означавање назива улица). 

7.1. Знакови опасности 

Члан 150. 
Знакови опасности постављају се, по правилу, изван насеља. У изузетним 
случајевима знакови опасности се могу поставити у насељу.  

Знакови опасности се постављају на удаљености од 150 до 250 m испред опасног 
места на путу.  

Знаковима опасности на путу који су постављени на удаљености мањој од 150 m или 
већој од 250 m морају бити додате и допунске табле на којима се назначује 
удаљеност до опасног места због кога се ти знакови постављају. 

Знакови опасности на путевима у насељу могу се постављати и на удаљености 
мањој од 150 m испред опасног места, без постављања додатне табле. 

У случајевима у којима постоји опасност да возач изненада и неприпремљен наиђе 
на опасно место на путу, поставиће се између знака опасности постављеног на 
удаљености из ст. 1. и 2. става ове тачке и самог опасног места на путу један или 
више истих знакова, уз које ће се поставити и допунске табле са назначеном 
удаљеношћу до опасног места. 
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Члан 151. 
Привремене опасности на путу (радови на путу, одроњавање камења и др.) означиће 
се саобраћајним знаковима предвиђеним овим правилником за означавање трајних 
опасности исте врсте. 

Члан 152. 
Постављање знака I-19 (радови на путу), знака I-23 (саобраћај у оба смера), знака I-
26 (укрштање путева исте важности), знакова I-27, I-28, I-28.1, I-29 и I-29.1 (укрштање 
и спајање са споредним путем), знака I-31 (трамвајска пруга), знакова I-34 и I-34.1 
(Андрејин крст), знака I-35 (приближавање прелазу пута преко железничке пруге са 
браницима или полубраницима) и знака I-36 (приближавање прелазу пута преко 
железничке пруге без браника или полубраника) одступа од постављања осталих 
знакова опасности, и то: 

1) знак I-19 (радови на путу) поставља се и непосредно испред места на коме се изводе 
радови, а поред њега поставља се и посебан браник који ноћу и кад је видљивост 
смањена мора имати прописан светлосни знак; 

2) знак I-23 (саобраћај у оба смера) поставља се на самом месту одакле почиње 
саобраћај у оба смера а, по потреби, поставља се и на делу пута на коме се 
саобраћај одвија у оба смера; 

3) знак I-26 (укрштање путева исте важности) поставља се, по правилу, на путевима ван 
насеља; 

4) знакови I-27 (укрштање са споредним путем под правим углом), I-28 (спајање са 
споредним путем под правим углом с леве стране), I-28.1 (спајање са споредним 
путем под правим углом с десне стране), I-29 (спајање са споредним путем под 
оштрим углом с леве стране), I-29.1 (спајање са споредним путем под оштрим углом с 
десне стране), смеју се поставити само ако је на споредном путу, који се укршта са 
путем с првенством пролаза, испред раскрснице постављен знак II-1 (укрштање са 
путем са првенством пролаза) или знак II-2 (обавезно заустављање); 

5) знакови I-34 и I-34.1 (Андрејин крст) постављају се само на прелазима пута преко 
железничке пруге у нивоу, који су потпуно незаштићени или који су заштићени само 
уређајима за давање светлосних и звучних знакова без браника или полубраника, и 
то: на одстојању од 5 m од најближе железничке шине, а ако околности то захтевају - 
и на мањем, односно већем одстојању, али не ближе од 3 m, односно не даље од 10 
m од железничке шине; 

6) Ако је прелаз пута преко железничке пруге у нивоу заштићен уређајем за давање 
светлосних знакова, знак Андрејин крст поставља се на истом стубу, и то изнад 
светлосних знакова; 

7) Знак Андрејин крст мора бити видљив на путу на коме је постављен на удаљености 
од најмање 50 m; 

8) знак I-35 (приближавање прелазу пута преко железничке пруге са браницима или 
полубраницима) и знак I-36 (приближавање прелазу пута преко железничке пруге без 
браника или полубраника) постављају се тако што се знак у облику правоугаоника са 
три косе траке и одговарајућим знаком опасности поставља на 240 m испред места 
укрштања пута и железничке пруге у нивоу, знак са две косе траке на 160 m, а знак са 
једном косом траком на 80 m испред места укрштања пута и железничке пруге у 
нивоу. Нижа страна косих трака је ближе коловозу. Знак опасности може бити 
истакнут и изнад знака у облику правоугаоника који се поставља на 80 m од прелаза 
пута преко железничке пруге у нивоу. 
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7.2. Знакови изричитих наредби 

Члан 153. 
Знакови изричитих наредби постављају се непосредно испред места одакле за 
учеснике у саобраћају настаје обавеза да се придржавају наредбе изражене 
саобраћајним знаком. 

Ако је потребно да због смањене прегледности пута или из других разлога 
безбедности учесници у саобраћају буду унапред обавештени о изричитој наредби, 
знак изричите наредбе може бити постављен и на одговарајућој удаљености од 
места одакле наредба важи. 

Знаковима изричитих наредби који се по одредби става 2. овог члана постављају на 
одређеној удаљености испред места на коме је постављен знак изричите наредбе и 
одакле наредба важи, морају се додати допунске табле са назначењем удаљености 
до места одакле наредба важи. 

Члан 154. 
Знакови изричитих наредби морају се поново поставити после сваке раскрснице пута 
на коме је такав знак постављен са другим путем, ако изричита наредба важи и после 
наведене раскрснице. 

Изричита наредба изражена знаком забране и ограничења или знаком обавезе 
истакнутим на улазу у насеље на истом стубу на коме је истакнут и знак за 
обележавање насељеног места (са именом места), важи на подручју читавог насеља, 
ако на појединим путевима или деловима пута у насељу није другим саобраћајним 
знаком изражена друга наредба. 

Члан 155. 
За означавање изричитих наредби које важе само за одређено време у току дана или 
само у одређене дане, могу се на путу постављати и саобраћајни знакови израђени 
тако да су симболи и допунске табле којима је одређено њихово значење видљиви 
само у време за које важи изричита наредба изражена знаком. 

Члан 156. 
Постављање знака II-2 (обавезно заустављање), знака II-33 (првенство пролаза за 
возила из супротног смера), знака II-34 (забрана заустављања и паркирања), знака II-
35 (забрана паркирања), знака II-43.1 и II-43.2 (обавезан смер), знака II-45 (обавезно 
обилажење с десне стране), знака II-45.1 (обавезно обилажење с леве стране) и 
знака II-45.2 (кружни ток саобраћаја), одступа од постављања осталих знакова 
изричитих наредби, и то: 

1) знак II-2 (обавезно заустављање) поставља се, по правилу, на месту на коме се 
возила морају зауставити да би пропустила возила која се крећу путем са првенством 
пролаза. 

Знаку II-2, додаје се, по правилу, на коловозу попречна линија која означава линију 
испред које се возило мора зауставити; 

2) знак II-33 (првенство пролаза за возила из супротног смера) поставља се на месту са 
кога се може видети део пута на који се забрана односи; 

3) знак II-34 (забрана заустављања и паркирања) и знак II-35 (забрана паркирања) могу 
имати допунску таблу са уцртаном стрелицом која се истиче испод знака паралелно 
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са уздужном осом пута, а која упућује на то да се забрана, односно ограничење 
означено саобраћајним знаком односи само на део пута који се протеже у правцу 
означеном стрелицом и на удаљености која је означена уз стрелицу; 

4) знакови II-43.1 и II-43.2 (обавезан смер) постављају се на самој раскрсници; 

 

 
5) знак II-45 (обавезно обилажење с десне стране), знак II-45.1 (обавезно обилажење с 

леве стране) и знак II-45.2 (кружни ток саобраћаја) постављају се на врх или ивицу 
пешачког острва, односно острва за усмеравање саобраћаја или испред других 
објеката на коловозу пута. Они се најчешће постављају уз таблу за обележавање 
врха острва. 

7.3. Знакови обавештења 

Члан 157. 
Знакови обавештења постављају се тако да учесницима у саобраћају пруже 
претходна обавештења, обавештења о престројавању, обавештења о скретању, 
потврдно обавештење о правцу кретања, као и да означе објект, терен, улицу или 
делове пута на које се односе. 

Ако се објект или терен на који се знак обавештења односи не налази на путу на коме 
је знак постављен, потребно обавештење може бити постављено на допунској табли 
или на самом знаку тако да се учесницима у саобраћају омогући лако и брзо 
проналажење објекта, односно терена на који се знак односи. 

Члан 158. 
Знак III-1 (првенство пролаза у односу на возила из супротног смера), знакови III-2 и 
III-2.1 (пут са једносмерним саобраћајем), знак III-3 (пут са првенством пролаза), знак 
III-6 (обележен пешачки прелаз), знак III-7 (подземни или надземни пешачки пролаз), 
знак III-8 (раскрсница), знак III-10 (смер кретања возила које намерава да скрене 
улево на раскрсници на којој је скретање улево забрањено), знак III-12 (стреласти 
путоказ), знак III-13 (путоказна табла), знак III-17 (број пута) и III-17.1 (километража 
пута), знак III-18 (број међународног пута), знак III-23 (назив насељеног места), знак 
III-25 (престанак забране претицања свих возила на моторни погон, осим мотоцикла 
без приколице), знак III-26 (престанак забране претицања за теретна возила), знак III-
27 (престанак ограничења брзине), знак III-28 (престанак забране давања звучних 
знакова), знак III-29 (престанак свих забрана), знак III-61 (потврда правца), знак III-62 
(табла за означавање назива улица), знак III-63 и знак III-63.1 (табла за усмеравање), 
знак III-64 (претпутоказ за излаз), знак III-65 и знак III-65.1 (путоказ за излаз), знак III-
66 (табла за означавање излаза) и знак III-67 (путоказ за престројавање изнад 
саобраћајних трака), постављају се, и то: 
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1) знак II-1 (првенство пролаза у односу на возила из супротног смера) поставља се 
испред суженог дела пута, с тим што се на супротној страни суженог дела пута 
поставља знак II-33 (првенство пролаза возила из супротног смера); 

2) знакови III-2 и III-2.1 (пут са једносмерним саобраћајем) постављају се дуж пута са 
једносмерним саобраћајем, и то на местима на којима је потребно да се возачу који 
се креће путем, односно који улази на такав пут да обавештење о једносмерном 
саобраћају. 

Постављање знакова из става 1. ове тачке не утиче на обавезу постављања 
одговарајућих знакова забране и знакова обавезе на местима на којима возила са 
других путева улазе на пут са једносмерним саобраћајем. 

Знак III-2 поставља се тако да је стрелица усправна на уздужну осу пута, а знак III-2.1 
- да је стрелица паралелна са уздужном осом пута; 

3) знак III-3 (пут са првенством пролаза) поставља се, по правилу, на главним 
саобраћајницама у насељу и на прилазу насељу, и то испред раскрснице; 

4) знак III-6 (обележени пешачки прелаз) и знак III-7 (подземни или надземни пешачки 
пролаз) постављају се само непосредно испред обележеног пешачког прелаза или 
пролаза, односно изнад њих; 

5) знак III-8 (раскрсница) поставља се на удаљености од најмање 150 m испред 
раскрснице коју означава. 

На аутопутевима и путевима резервисаним само за саобраћај моторним возилима, 
знак III-8 може бити постављен и на удаљености од најмање 500 m испред 
раскрснице; 

6) знак III-10 (смер кретања возила које намерава да скрене улево на раскрсници на 
којој је скретање улево забрањено) поставља се на прву раскрсницу испред оне на 
којој возило жели да изврши скретање улево а на којој је скретање улево забрањено. 

7) знак III-12 (стреласти путоказ) и III-13 (путоказна табла) постављају се на раскрсници 
на месту одакле почиње пут на који се знак односи; 

8) знак III-17 (број пута), III-17.1 (километража пута) и знак III-18 (број међународног 
пута) када се постављају као посебни знакови могу бити постављени и испод или 
изнад других саобраћајних знакова. 

Знак III-18 поставља се на међународним путевима, а знак III-17 на осталим 
путевима; 

9) знак III-23 (назив насељеног места) поставља се на месту улаза у насеље и означава 
одакле се морају примењивати прописи о саобраћају у насељу; 

10) знак III-25 (престанак забране претицања свих возила на моторни погон, осим 
мотоцикла без приколице), знак III-26 (престанак забране претицања за теретна 
возила), знак III-27 и III-27.1 (престанак ограничења брзине) и знак III-28 (престанак 
забране давања звучних знакова) постављају се на местима на путу одакле престају 
да важе одговарајуће забране изражене саобраћајним знаковима на том путу; 

11) знак III-29 (престанак свих забрана) поставља се на месту на путу одакле престају да 
важе све забране изражене саобраћајним знаковима на том путу; 

12) знак III-61 (потврда правца) поставља се на одстојању од највише 500 m од 
последњег прикључка; 

13) знак III-62 (табла за означавање назива улица) поставља се на раскрсници; 
14) знак III-63 и знак III-63.1 (табла за усмеравање) постављају се на месту одакле 

почиње оштра кривина, као и у самој кривини; 
15) знак III-64 (претпутоказ за излаз) поставља се на 500 m од тачке где почиње трака за 

успоравање возила. Изузетно може се постављати и на мањем одстојању, али не 
мање од 250 m од тачке где почиње трака за успоравање возила; 

16) знак III-65 и знак III-65.1 (путоказ за излаз) постављају се на местима где почиње 
трака за успоравање возила; 
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17) знак III-66 (табла за означавање излаза) поставља се на врху разделног острва; 
18) знак III-67 (путоказ за престројавање изнад саобраћајних трака) поставља се изнад 

сваке саобраћајне траке. 

7.4. Допунске табле 

Члан 159. 
Допунске табле истичу се заједно са саобраћајним знаковима на које се односе, и то 
испод доње ивице саобраћајних знакова. 

7.5. Ознаке на коловозу 

Члан 160. 
Попречне неиспрекидане линије за заустављање возила на раскрсницама морају 
бити повучене тако да возач заустављеног возила има над раскрсницом и другим 
путевима који се укрштају довољан преглед у односу на саобраћај возила и пешака 
преко раскрснице и тих путева (ознака В-7). 

Попречне испрекидане линије на раскрсници које означавају укрштање са путем који 
има првенство пролаза (ознаке В-8 и В-9), морају бити повучене тако да испуњавају 
услове из става 1. овог члана предвиђене за попречне неиспрекидане линије. 

7.6. Светлосни саобраћајни знакови 

Члан 161. 
Лантерне светлосних сигнала на којима се врши приказивање сигналних појмова 
постављају се на стубове носаче лантерни. Стубови носачи лантерни могу бити: 
обичан стуб (редукован или раван), конзолни стуб и портални стуб. 

У изузетним случајевима, када не постоји простор за постављање стуба поред 
коловоза (узак тротоар и сл.) лантерне се могу помоћу посебних носача поставити и 
на објекте поред коловоза. 

У случајевима постојања веће висине саобраћајног профила која онемогућава 
примену конзолног стуба или портала, лантерне се могу помоћу посебне конзоле 
поставити и на стуб јавне расвете или стуб контактне мреже или се поставити на 
челичну ужад на прилазу односно у самој зони раскрснице. 

Уколико на прилазу раскрснице постоје стубови комуналних инсталација, који би 
заклањали лантерну постављену на стубу носачу светлосних сигнала, а њихова 
позиција на прилазу и технички услови обезбеђују постављање лантерни поред 
коловоза, лантерне се могу поставити на стубовима комуналних инсталација  

Лантерне које се постављају на стубу поред коловоза, морају бити постављене на 
висини од 2 до 2.5 m изнад површине коловоза. 

На стубу на коме се налази лантерна на висини из претходног става, могу се 
поставити и лантерне мањих димензија, на мањој висини намењених за регулисање 
кретања возила и пешака. 

Најмање растојање осовине стуба светлосног сигнала од ивице коловоза износи 0.75 
m. Стуб светлосног саобраћајног знака поставља се највише на 1 m од ивице 
коловоза У посебним случајевима, највеће удаљење стуба од ивице коловоза 
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дефинисано је условом да возач на прилазу раскрснице може правовремено да уочи 
светлосни сигнал, како би безбедно извршио маневар заустављања возила.  

Ако се лантерне постављају изнад коловоза (конзола, портал), доња ивица лантерне 
не сме да буде на висини мањој од 4.5 m изнад коловоза. 
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Стуб светлосног сигнала се поставља на удаљености најмање 3 m од линије 
заустављања. 

На раскрсницима на путу обавезно се примењују лантерне на којима се приказ 
сигналних појмова се врши у кругу пречника 300 mm. 

Све лантерне које су постављене изнад коловоза обавезно морају да имају 
контрастну плочу за побољшавање уочљивости. 

Лантерна за приказивање сигналних појмова обавезно се поставља поред коловоза, 
са десне стране у смеру кретања возила. 

На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака обавезно је поставити 
лантерну која приказује исте сигналне појмове (понављач) и на левој страни, а по 
потреби и на конзолном стубу. 

На прилазима са једном саобраћајном траком, понављач се поставља уколико 
услови правовременог уочавања сигнала на раскрсници то захтевају. 

Члан 162. 
На браницима уређај за давање светлосних знакова трепћућим црвеним светлом 
поставља се на средини браника, а на полубраницима на крају полубраника. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 163. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Републике Србије. 

 

број: 

У Београду, 

 

 

МИНИСТАР 
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